Zat. nr 1

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020 oraz obliczono metodg A)

Temat: Projekt Geotechniczny dla projektowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekow w miejscowosci Sycéw
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Iczeni Iczeni Iczenl
* "Y1 B-03020 Wy "W B-03020 "W B-03020
A GNP - 0,54 - 0,56 32,0 1,90 11,0 75-7,9 0,06 8,4 9,0-94 5.8 13,9-14,5 9,7-10,1 0,6
G//n//P,
1B Mo C - 0,27 -0,44 | 20,0/250 2,00/2,05 10,3-16,9 9,8-14,3 0,06 - 0,18 10,9-12,8 11,0-13,7 8,6-16,0 17,7-25,2 12,4-17,6 09-1,6
GNP,
1nc Mp, Gr//PT C - 0,20-0,24 | 180/20,0 2,10 13,6-19,8 15,4-17,0 0,11-0,22 14,0-14,8 14,2 -14,8 15,8 - 27,2 26,9-29,4 18,8 - 20,6 1,8-22
IVA P, PT//M - 0,15-0,31 - 28,0 1,85 - - - 27,2-30,0 28,9 - 29,5 12,7-245 35,4 - 43,2 26,2-32,2 2,0-45
PT//Pd,
VB P/ - 0,45-0,47 - 24,0 1,90 - - - 315 30,2-30,3 46,5 56,4 - 58,5 42,1-43,7 8,0
Pd//P,
IvC PriMp - 0,54 - 0,57 - 24,0 1,90 - - - 32,9-331 30,6 - 30,8 53,5-59,9 | 66,7-70,4 49,7-525 10,0-11,0
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