OB. NR19 — ZBIORNIK ODSWIEZANIA SCIEKOW DOWOZONYCH

PRZEKROJ 1-1  1:50

WEAZY ECOL—UNION

EU-D400 1120x1320 GJ
OTWOR W STROPIE 960x1200mm
210

240

w40, %/, 146 N

96 "

RIEXIIIASR
B IRIIRIL
500K

—11,50=162,00

| 1163
15350 | ol L L0
eren Dproi >, 7)) 7 > T 77 2 > 77,
RN 2//, | #4849 ] | Ve ! Z%%
D 7 ﬂd\163,40 f %
P.S. dla rury PCV $160 924
7/

NASYP 116250
N ]

162,60
v N —max_poziom Sciekdw

AN
\

\
\

11w NJmax._zw. wody grunt.
|

N\
\

P.S. dla rury stal. k.o. Dn160 : I

\,

<
\

UWAGA:

Y B
¢ 7 SEE
PRZERWA ROBOCZA
%7 P.S. dla rury stal. k.o. Dn160 USZCZELNIENIE WG OPISU TECHNICZNEGO
455
1160,550/2 160,64 160,60 160.60

XL._—l—’“? L, L ~ L

’[/ l;’ 7 7 //// //’// // 7/ ///////////////////,’//,/’ /, % 160,20 g

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Ny

1. RYS. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
TECHNOLOGICZNYM.

2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE WG OPISU

Izolacja antykorozyjna wg opisu techn.
Beton spadkowy C30/37
Ptyta denna zelbetowa C30/37 — 40cm
Gtadz cementowa

BETON C30/3Z w8
BETON PODLOZA B10
STAL KL. A-IlIN RB500

STAL PROFILOWA S235JR

STAL NIERDZEWNA:

AISI304 (1.4301) — OH
AISI321 (1.4541) - 1H

Gtadz cementowa zbrojona i zatarta
z utwardz. powierzchniowym — 5-8cm

2xpapa termozgrzewalna nawierzchniowa

Plyta stropowa zelbet. C30/37 — 20cm

Izolacja antykorozyjna wg opisu techn.

Izolacja antykorozyjna wg opisu techn. m
Sciana zelbetowa €30/37 — 30cm

2xpapa termozgrzewalna izolacyjna
Folia zabezpieczajqca kubetkowa
Grunt zasypowy niespoisty

Izolacja antykorozyjna wg opisu techn.
Sciana zelbetowa €30/37 — 30cm

2x dysperbit
Folia zabezpieczajqca kubetkowa
Grunt zasypowy niespoisty
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