Zatl. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020 oraz obliczono metodg A)

Temat: Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekdbw w miejscowosci Sycow
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A Gi/T//PT - 0,54 - 0,56 32,0 1,90 11,0 75-79 0,06 8,4 9,0-9,4 5,8 13,9-14,5 9,7-10,1 0,6
Gr//N//P,
B C - 0,27 -0,44 | 20,0/250 2,00/2,05 10,3- 16,9 9,8-14,3 0,06 - 0,18 10,9- 12,8 11,0-13,7 8,6 - 16,0 17,7 - 25,2 12,4-17,6 0,9-16
rlp b H
Gr//N//P,
lnic Mp, Grr/Prr C - 0,20-0,24 | 18,0/20,0 2,10 13,6 - 19,8 15,4 -17,0 0,11-0,22 14,0- 14,8 14,2- 14,8 15,8 - 27,2 26,9 - 29,4 18,8 - 20,6 1,8-22
IVA P, Pmr/N - 0,15-0,31 - 28,0 1,85 - - - 27,2-30,0 28,9-29,5 12,7-245 354 -43,2 26,2 -32,2 2,0-45
H H
PTi//Pd,
IVvB Pr/Mp - 0,45 - 0,47 - 24,0 1,90 - - - 315 30,2-30,3 46,5 56,4 - 58,5 42,1-437 8,0
Pd//Pm,
IvC P//Mp - 0,54 - 0,57 - 24,0 1,90 - - - 32,9-33,1 30,6 - 30,8 53,5-59,9 66,7 - 70,4 49,7-52,5 10,0- 11,0
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