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1. WSTEP

1.1.

1.2.

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcej oczyszczalni
$ciekdéw komunalnych w Sycowie, w powiecie olesnickim, w woj. dolnoslaskim, zlokalizowane;j
na dziatce nr 60 obreb 0001 jedn. ewid. Sycéw — miasto.

Projekt obejmuje projekt zagospodarowania terenu inwestycji wraz warunkami posadowienia
obiektow oraz rozwigzaniami technicznymi.

Zakres opracowania obejmuje:
obiekty oczyszczalni $ciekédw wraz rurociggami miedzyobiektowymi i infrastrukturg
towarzyszacs.

W zakres projektu wchodzg nastepujace branze:
projekt zagospodarowania terenu + architektura
projekt technologiczny

projekt konstrukcyjny

projekt elektryczny

Szczego6towa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentac;ji projektowe;.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okresla zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

W ramach projektu nalezy wykona¢ drogi wewnetrzne na terenie oczyszczalni wraz z placem
manewrowym.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni terenu oczyszczalni z brukowej kostki betonowej
grubosci 8cm o szerokosci jezdni 4,0 i 6,0m odcietej od pobocza kraweznikiem betonowym
15x30x100cm na fawie betonowej C12/15. Nawierzchnia terenu oczyszczalni ze spadkami
wynoszacymi 2%. Spadki podiuzne dostosowane do istniejgcego terenu. Nawierzchnie
projektuje sie z betonowej kostki brukowej koloru szarego i grubosci 8cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 4cm i na podbudowie betonowej C12/15, gr. 15cm oraz
warstwie odsgczajgcej gr. 15cm. Spadki zostaty zaprojektowane w sposéb pozwalajgcy
odprowadzi¢ wody opadowe powierzchniowo.

Projektuje sie wykonanie chodnikow umozliwiajgcych dojscia do obiektéw szerokosci 1-2m
z brukowej kostki betonowej grubosci 8cm ograniczonej od pobocza obrzezem betonowym
8x30cm na fawie betonowej C12/15.

UWAGA:

Prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.

Konstrukcja nawierzchni droq:

Kostka betonowa brukowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa betonowa C12/15 15cm
Warstwa odsagczajgca z piasku 15cm
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Konstrukcja chodnikéw:

Kostka betonowa brukowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa kruszywo tamane 0/31,5 10cm

Na terenie oczyszczalni ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania rzednych do wysokosci
istniejgcego terenu nalezy wybudowac nasyp z piasku niespoistego. Gérna warstwa nasypu
winna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o wspotczynniku filtracji niemniejszym niz
k10 2 6x10®° m/s, i wskazniku réznoziarnisto$ci U=5.

Odwodnienie nawierzchni zapewniono przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Wody opadowe 2z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone
powierzchniowo w granicach dziatki Inwestora.

Zestawienie powierzchni drég wewnetrznych i chodnikéw:
Powierzchnia nowoprojektowanych drég wewnetrznych, placéw manewrowych i chodnikéw —
820,0 m?

v" wtym: drogi i place manewrowe - 365,0 m?

v" chodniki - 455,0 m?

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z podanymi z ST-WO, punkt 1.3

1.4. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w ST-WO, punkt 1.4

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO, punkt 1.5

1.6. Nazwy i kody
45233140-2  Roboty drogowe

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania odnosnie materiatow podano w ST-WO punkt 2.

2.1. Roboty rozbiorkowe
Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wywozone na wysypisko lub, jezeli zostang zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru powinny by¢ wbudowywane ponownie.
2.2. Materialy do wykonania robét drogowych na terenie oczyszczalnia sciekow
e kostka betonowa gr. 8 cm oraz
e krawezniki i obrzeza
e piasek zwykty 0-2 mm i 0-4 mm
e ttuczen / kruszywo tamane

e cement portlandzki
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2.3. Materialy do wykonania robot odtworzeniowych

piasek uzyé zgodnie z normg PN-EN-13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN-13043:2004
.Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalerh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

podsypka cementowo-piaskowa wg PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu”, PN-EN-197-1:2012 ,Cement. Czes¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku”

tawa betonowa pod kraweznik wg PN-EN-197-1:2012 ,Cement. Czes¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku”, PN-EN-
12620:2010 ,Kruszywa do betonu”

kraweznik betonowy, rynsztok betonowy — PN-EN-1340:2004 ,Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan”

warstwe piasku i warstwe kruszywa tamanego ukiada¢ zgodnie z Normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2010 ,Asfalty
i lepiszcza asfaltowe — wymagania dla asfaltéw drogowych”. Dla kazdej dostawy
(cysterny) wymagana jest deklaracja zgodnosci z ww. norma.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-WO punkt 3.

3.1. Sprzet do robot rozbiorkowych

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: spycharki, tadowarki,
samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze, zrywarki, mfoty pneumatyczne, pity
mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, pity do asfaltu.

3.2. Sprzet do robét drogowych

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem wynikajacym z technologii
prowadzenia robot:

koparki ggsienicowe 0,2 m3,

spycharki ggsienicowe 100 — 150 kM,

réwniarki samobiezne,

walce statyczne gtadkie,

walce wibracyjne lekkie 5 ton i $rednie 8 ton,

ptyty wibracyjne lekkie,

wytwdérnia mieszanek mineralno-bitumicznych

uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia  wytwdrni,
z automatycznym sterowaniem, pozwalajgcym na utozenie warstwy z zatozong gruboscig
i szerokoscig, podgrzewang ptytg wibracyjng do wstepnego zageszczania.

sprzet drobny pomocniczy

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST- WO punkt 4

4.1. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu.
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4.2. Transport materialow do robét drogowych
e do przewozu piasku, zwiru, posp6tki — samochody samowytadowcze.

e do przewozu kostki, rynsztokéw kraweznikéw i obrzezy — samochody skrzyniowe, wozki
widtowe

e cysterny do przewozu asfaltu

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST- WO punkt 5

5.1. Zdjecie warstwy humusu

5.2. Roboty ziemne
W zakresie specjalistycznych rob6t ziemnych wechodza wykopy o gtebokosci 0,60 m.

5.3. Wykonanie podsypek i podbudow

Podbudowe =z piasku nalezy zagesci¢ ptyta wibracyjng lub walcem, a nastepnie po
wbudowaniu tlucznia zagescic¢ walcem.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wytycznymi Producenta.

5.5. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe na czas wykonywania robét budowlanych wykonaé zgodnie z
Instrukcjg o znakach drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r. (Monitor Polski Nr 16 poz. 120 z
1994r.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO punkt 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane
przez producentéw i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie nawierzchni drog wewnetrznych i zjazdu. Kontrola
zwigzana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-1610:2015-10. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang
faze robdt uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacjg
projektowg: podtoza i materiatdw, nawierzchni betonowej i oznakowania pionowego.
Wymagany stopien zageszczenia podtoza nie powinien by¢ mniejszy od 0,85.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady podano w ST — WO punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — WO punkt 8.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zakres robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

e podsypki piaskowej — grubosci,

e podbudowy z kruszywa,

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.

Odbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e Dziennik Budowy

e dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokoty wykonanych préb i badan wytrzymatosciowych,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoty badan wskaznikow zageszczenia oraz parametréw wytrzymatosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST-WO punkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN-12591:2010. Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN-197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN-1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t drogowych,
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