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Otwory przelotowe (rura PCV ¢32)

kablem Li2YcYv 2x2x0,5 mm2
pozostawiajgc ok. 5 mb kabla luzem
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Na_moea kratka Sciekowa na popluczyny o przeswicie 10 mm lub odwodnienie
we zlokalizowane w poblizu zaworu spustowego wozu asenizacyjnego
Powierzchnie wokdt studzienki wykonat jako litq

kablem YKY 5x6 mm
pozostawiajgc ok. 3 mb kabla luze

Doprowadzenie zasilania SLNPE 400V, 50Hz
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UWAGI:

1. Kratka $ciekowa na poptuczyny o prze$wicie 10 mm lub odwodnienie liniowe zlokalizowane w poblizu zaworu
spustowego wozu asenizacyjnego

Powierzchnie wokot studzienki wykonac jako lit (np. beton, asfalt)

Stojak pod waz na wyposazeniu/dostarczany razem ze stacjg zlewczg

Stacje zlewng zasilic w wode z istniejacej sieci wodociagowej i nowoprojekiowanej sieci wody technologiczne.
Obie sieci wprowadzi¢ jako niezalezne do wnetrza kontenera wedtug wytycznych dostawcy urzadzenia

i polgczy¢ wg schematu na rys 17/T.

Projektowane przylacze wodociggowe PE DN 32 wiaczy¢ do istniejacego wodociggu WO110c przy pomocy
nawiertki 110/32

Odprowadzenie $ciekow z kontenera - kielich PCV DN 160 na poziomie wylewki w miejscu wskazanym
na rysunku

Woda wyprowadzona rurg PE DN 32 ocieplona pianka w ostonie rury PCV DN 160 . Rura oslonowa
PCV DN 160 wyprowadzona na poziom 150 mm nad poziom wylewki w miejscu wskazanym na rysunku
Pozostawi¢ ok. 500 mm rury DN 32 nad poziom wylewki

Doprowadzenie zasilania 3 LNPE 400V 50 Hz kablem YKY 5x6 mm2 pozostawiajac 3 mb kabla luzem
Doprowadzenie uziemienia bednarkg 3x25 na wysoko$¢ ok. 300mm

8.
9.

10. Przelozy¢ pompe podnoszaca cisnienie wody uzytkowej ze starej stacji zlewczej do nowej stacji zlewczej

c=2°C

PE DN 32 — nalezy pozostawi¢ odcinek ~500 mm
= .
Ogrzewanie przewodem typ np. SRL 10-2

1 .0 mocy 150 W na gfebokost 1 mb

900

Rura PGV DN 160

g Kielich PCV DN 160

B
na poziomie wylewki

Rura PCV DN 160 do istniejgcego zbiornika lub kolektora
ze spadem przewidzianym w projekcie (min. 5%)
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