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1. BILANS ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW
1.1.Zalozenia przyjete do bilansu

Ilos¢ $ciekow doptywajaca obecnie na podstawie danych dostarczonych przez Uzytkownika:

Scieki sanitarne Qsd = ok 1680 m3/d

Qdmax = 2180 m3/h

Qhmax = 300 m3/h

W sktad sciekéw sanitarnych wchodza:
scieki socjalno bytowe z terenéw skanalizowanych — ok 1640 m3/d
scieki dowozone wozami asenizacyjnymi — ok 40 m3/d

Podczas okreséw deszczowych dopltywac beda $cieki deszczowe w ilosci

Qdmax = 800 m3/d

Qhmax = 300 m3/h

Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM 14 000

1.2°Obliczeniowa ilos¢ sciekow mogaca doptywaé do oczyszczalni

Rodzaj sciekow doptywajgcych do oczyszczalni Wartosé

Qs — srednia dobowa ilos¢ sciekow sanitarnych 1680,0 m’/d

Osdmax — maksymalna dobowa ilos¢ sciekow sanitarnych | 1,30 x 1 680 m’/d = 2 180 m’/d

Onmax — maksymalna godzinowa ilos¢  Sciekow | 1,30 x 2,54 x 2 180 m’/d /24 = 300 m’/h
sanitarnych 83,33 l/s
Quow. — ilos¢ Sciekow dowozonych z szamb 40 m’/d

Qdow.maxd — maksymalna ilos¢ sciekow dowozonych z |40 m3/d x 1,2 = 48 m3/d
szamb

Projektowane parametry oczyszczalni sciekéow w m. Sycow

Qusr — srednia dobowa ilosé sciekow 1680 m*/d
Qdmax — maksymalna dobowa ilosé sciekow 2 180 m’/d
Onmax — maksymalna godzinowa ilosé sciekow 300,0 m*/h = 83,33 l/s

OQhmax biologia — maksymalna godzinowa ilosé sciekéw | 180,0 m’/h = 50,0 l/s
doplywajqca na reaktory biologiczne

Projektowana obje¢tosé retencyjna




Nadmiar sciekow powyZej doptywu

Bedzie magazynowany w zbiornikach retencyjnych

120,0 m3/h = 33,33 l/s

Bilans ilosciowo jakosciowy S$ciekéw doptywajacych do oczyszczalni opracowany na
podstawie wynikow analiz Sciekow surowych doptywajacych do istniejacej oczyszczalni.

Charakter $ciekow

Doptywajace do oczyszczalni

CHZT [g/m?] 750
BZTs [g/m’] 420
Zawiesina ogdlna [g/m?] 450
Fosfor 65
Azot ogélny [g/m?] 7

Scieki oczyszczone komunalne winny odpowiadaé¢ aktualnym wymogom prawnym, w tym
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
scieckow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Parametr Wartosci stezen
BZTs <25 mg/dm’
ChZT <125 mg/dm?
Zawiesina <35 mg/dm?
Azot Ogélny <15 mg/dm’
Fosfor Ogélny <2 mg/dm’




2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA

Proponujemy nastepujace rozwigzanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekow:

remont komory kraty koszowej rzadkiej na doptywie $ciekéw

wymiana kraty koszowej rzadkiej (obiekt nr 1)

przebudowa komory pod zabudowe kraty panelowo tasmowe;]

instalacja kraty panelowo taSmowej z prasoptuczka do skratek (obiekt nr 2)

wymiana stacji zlewnej wraz z ptyta zelbetowa (obiekt nr 18)

budowa zbiornika od$wiezania Sciekdw dowozonych z instalacja Swiezenia sciekow
(obiekt nr 19)

przebudowa przepompowni giéwnej wraz z wymiang pomp 1 armatury (obiekt nr
3i4)

przebudowa sitopiaskownika (obiekt nr 5)

montaz nowego kratopiaskownika (obiekt nr 6)

budowa komory rozdziatu sciekdéw na istniejace reaktory biologiczne (obiekt nr 21)
zmiana ukladu przeplywu $ciekbw w istniejacych reaktorach biologicznych,
rozbudowa instalacji napowietrzania, remont powierzchni betonowych (obiekt nr
718)

budowa nowych osadnikéw wtérnych (obiekt nr 9 1 10)

remont zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadu KTS wraz z wymiang urzadzen
(obiekt nr 12)

remont budynku odwadniania osadu (obiekt nr 15)

montaz nowej prasy tasmowej w budynku

budowa dwdch zadaszonych magazyndw osadu (obiekt nr 161 17)

budowa pompowni osadu wraz z montazem pomp i armatury (obiekt nr 11)

remont zbiornikéw retencyjnych (obiekt nr 25 i 26)

remont pompowni wody deszczowej (obiekt nr 28)

montaz szlabanu z automatycznym otwieraniem za pomocg pilota oraz ze sterowni
gtéwnej/dyspozytorni wraz z domofonem (obiekt nr 30)

budowa nowych drég dojazdowych i chodnikéw

rozbudowa sieci wewnetrznych migdzyobiektowych na terenie oczyszczalni

wymiana oswietlenia na terenie oczyszczalni

2.1.Komora kraty koszowej rzadkiej (Obiekt nr 1)

Wyposazenie technologiczne:

v' Wymiana istniejgcej kraty koszowej rzadkiej 1:1 — wykonanie stal nierdzewna
v" Wymiana nape¢du kraty 1:1



Prace remontowe:

v" Remont powierzchni betonowych komory
v" Wymiana barierek 1:1

2.2.Komora kraty panelowo tasmowej (Obiekt nr 2)

Wyposazenie technologiczne

v Instalacja kraty panelowo tasmowej o prze$wicie 10mm, Qmax = 500m*/h
v" Instalacja prasoptuczki skratek wyposazona w pakiet zima

Krata panelowo taSmowa - parametry

krata typu taSmowo-panelowego z panelem filtracyjnym wykonanym z tworzywa sztucznego
ABS

- krata czyszczona za pomocg obrotowej szczotki oraz uktadu samooczyszczania si¢ paneli
filtracyjnych realizowanych za pomocg systemu mijania si¢ paneli

- krata wyposazona w uktad dennego czyszczenia paneli za pomocg szczotki

- rama wykonana ze stali nierdzewne;j

- obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j

- czujniki poziomego i pionowego odchylenia tasmy

- czujniki poziomu sciekOw przed 1 za krata

- sterowanie od poziomu $ciekow przed kratg oraz od réznicy pozioméw przed i za kratg

- chwytak elementéw witdknistych z wyrzutem do prasy skratek

- haki potaczone z panelami w systemie mijania si¢

- elementy filtracyjne wykonane z tworzywa sztucznego

Typ medium Scieki

Przeptyw max.......ccoocveevvieiniiennnnenn. 500 m3/h

Temperatura .........ceeeeevvveenneeennneen. 0-50

PH oo 6-8

szeroko$¢ czynna kraty .................... 550mm

Naped Kraty ......ccceeeeeeeneeienieneeien e 230/400 V, 50 Hz, N = 0,55 kW
Naped zgarniaka........ccoeevveeecveenneeenn e 230/400 V ,50 Hz, N = 0,25 kW
Kat Kraty ..coooveeeeieeeiieeieeeeeeceeeee e 85

Wykonanie materialowe:

elementy filtrujace.............. ABS/AIS1304

fancuch ..o AISI 304

TOIKI covveieecicccce AIST 420

SZCZOtKA .oovvveeieeeieeeieeae guma

pierscienie zabezpieczajace AISI 304

WKl oo AISI 304

wal napedzany .................... stal E36



tarcza napedzana ................ stal utwardzana 3CR12

koto tancuchowe................. stal utwardzana 3CR12
wal napedowy.......ccceeeneee. stal E36

plytki boczne ...................... AISI 304

dolna prowadnica ............... stal utwardzana 3CR12
SzZyna poprzeczna................ stal utwardzana 3CR12

Prasoptuczka parametry

Kat instalacji dostosowany do wyrzutu z kraty taSmowo — panelowej

Przepustowos¢ 1 m3/h

Przewody odciekowe 2x DN75

Srednica roboczej strefy prasowania min. 200mm

Kosz prasujacy wykonany z trapezoidalnych pretéw trwale ze soba potaczonych o

przeswicie 2mm

Gorne dysze ptuczace co 450

Koryto rynny w ksztalcie litery U o grubosci 2,5 mm

Koryto, leje oraz katowniki wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316

Pokrywa rynny ze stali kwasoodpornej o grubosci 2 mm

Lej samozatadowczy ze stali nierdzewnej -1 szt

Spirala A215/245-50x20 wykonana ze stali specjalnej w wersji ciggnionej 3

wstegowa.

Grubos¢ wstegi spirali min 20mm

Wat centralny spirali jako element pomocniczy

Wymagane cisnienie wody technologicznej — min 4 bar

Zapotrzebowanie wod¢ max. 31/s przy ci$nieniu 4 bar

Przytacze %4

Sucha masa skratek 40-60%

Redukcja objetosci od 40 do 70% (w zaleznosci od ilosci czgsci statych w skratkach)
System hermetycznego pakowania skratek do workéw — tzw longopack, system

niekonczacych si¢ workow z obejma
NAPED:

Motoreduktor :

Ilo$¢ obrotéw — 24 obr/min
Moc silnika 2,2 kW
Zasilanie 400V: 2,75 A

Krata panelowo taSmowa 1 praso ptuczka w wykonaniu odpornym na niskie temperatury
(Pakiet ZIMA)

Armatura

v" Zastawki kanatowe DN 600 — 2 szt.



Prace remontowe

v Przebudowa istniejgcej komory poprzez wydzielenie kanalu $ciekowego o szerokosci
600mm pod zabudowe¢ kraty, dostosowanego do wbudowywanej kraty panelowo
tasmowej

v" Wykonanie kanalu obejScia awaryjnego z zastawkami kanatowymi na doptywie
1 odptywie z kanatu obejScia

v Doprowadzenie rurociggu wody technologicznej DN32. Rurocigg zakonczy¢ zaworem
odcinajacym i antyskazeniowym typ EA. Rurocigg wody technologicznej prowadzony
na wolnym powietrzu i prowadzony w ziemi ponizej gtebokosci przemarzania ociepli¢
tupkami poliuretanowymi w ostonie z blachy aluminiowe;]

2.3.Pompownia gléwna I-ego i II-ego stopnia (Obiekt nr 3 i 4)

Wyposazenie technologiczne

v" Wymiana pomp (P1 — P4) zatapialnych Q=50 1/s przy H=12,5m, Moc silnika 12,5 kW
—4 szt.

v Pozostawienie 2 pomp zatapialnych (P5 i P6) Q=100 I/s H=11,0, Moc silnika 17,0 kW

v' Montaz nowego zurawia stupowego, obrotowego o udzwigu — 500kg, wciggnik
elektryczny — 1 szt.

Parametry pomp

e Znamionowa moc silnika: 12,5 kW

¢ Napigcie znamionowe: 400 V

¢ Prad znamionowy 21 A

® Rodzaj rozruchu: Y/A, bezposredni
* Wymiar substancji stalych 100 mm

e Srednica krééca tlocznego: DN 150

® Masa 218kg

¢ Plaszcz chlodzacy ze stali nierdzewnej;

e FLS - czujnik przeciekow;

¢ Termokontakty w stojanie do monitorowania temp. silnika;

® Uszczelnienie wewn. mechaniczne czotowe: WCCR/WCCR;

e Uszczelnienie zewn. mechaniczne czolowe: WCCR/WCCR

Wykonanie Materialowe

e Korpus pompy: zeliwo EN-GJL-250

® Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty z zeliwa
wysokochromowego GJN-HB555 (XCr23) "Hard Iron" o zawartosci 25% chromu,
z krawedziami utwardzonymi do 60 HRC, o podwyzszonej odpornosci na abrazj¢
i zatykanie;

e Wat: stal nierdzewna martenzytyczna 1.4057
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Parametry zurawia

e Udzwig 500 kg

e Kat obrotu ramienia do 340 st, ograniczony zderzakami mechanicznymi

* Wysokos¢ catkowita 3,65m

® Wysokos$¢ podnoszenia (gltgbokos¢ pompowni catkowita + 2,0m)

¢ Dhugos¢ catkowita ramienia — 7,85m

® Dlugos¢ czynna ramienia — 7,65m

¢ Stopa fundamentowa — wykona¢ zgodnie z wytycznymi i projektem od producenta
zurawia

Uwaga.

W przypadku kolizji fundamentu zurawia z istniejgca infrastrukturg podziemng, nalezy

przetozyc¢ kolidujaca infrastrukture

Armatura

v Zasuwy z napedem recznym DN 150 — 4 szt.

v' Zawory zwrotne DN 150 — 4 szt.

v' Zasuwy z napedem elektrycznym DN 200 — 1 szt.

v" Rurociagi wykonane ze stali nie gorszej niz AISI 316

Prace remontowe

v" Remont powierzchni betonowych

Wykonanie przelewu pomi¢dzy komorami
Wymiana barierek 1:1

Wymiana pomostow 1:1

Przebudowa uktadu rurociggéw ttocznych sciekéw

AN NI NERN

Czujniki pomiarowe:

v Czujnik poziomu (hydrostatyczny)
v" Plywakowy czujnik poziomu awaryjnego, zabezpieczenie przed suchobiegiem

2.4.Stacja zlewna $ciekow dowozonych (Obiekt nr 18)
Wyposazenie technologiczne

v Wymiana stacji zlewnej, przepustowo$¢ do 100 m*/h, maksymalny pobér mocy 7,5kW

v" Pojemnik na metalowy, wykonany na wzor obecnie uzytkowanych na oczyszczalni —
1 szt.

v' Przelozenie pompy podnoszgcej cisnienie wody ze starej stacji zlewczej do nowej
stacji zlewczej 1 podlaczanie do instalacji wody uzytkowej. Podlgczenie instalacji
wody uzytkowej na terenie oczyszczalni do nowej stacji zlewcze;.

11



Parametry techniczne stacji zlewczej
® Przepustowos$¢ do 100 m3/h
e Zasilanie 3 LNPE 400V 50Hz
e Doprowadzenie zasilania ~ kabel YKYZo 5 x 6 mm2
e Maksymalny pob6r mocy  ~ 7,5 kW
¢ Pobdr mocy:
e uktad sterowania 200 W
e ogrzewanie 2000 W
e os$wietlenie wewngetrzne (2 szt.) ~150 W
e wentylacja (2 szt) ~50 W
® sprezarka 1500 W
¢ sito ukosne typu SBK, przeswit 10mm, 1100 W
e  Modul prasowania zakonczony kompaktorem skratek
e pobierak préb (opcja) 400 W
e Pobor wody dla uktadu ptuczacego 20 litréw / cykl
e Sprezone powietrze Pu=0,4 + 0,6 MPa
e Mierzone parametry:
® objetos¢ sciekow w zakresie predkosci przeptywu 0 +3000 dm3/min
e pH 2+14pH
e temperatura 0 +50°C
¢ indukcyjny pomiar przewodnos$ci 0 +20 m S lub inny na zyczenie
e przylacze (szybkozlacze typu strazackiego) 110 mm
® przewdd przeptywowy Sciekow @ 125 mm
e przewdd doprowadzajacy wode PE DN 32
e Gabaryty 2,0x3,3%2,4 m
* Wykonanie materialowe ciaggu stal nierdzewna 1.4301

Ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301) @ 125 sktadajacy si¢ z:
e zasuwy nozowej typu ZEN (material — stal nierdzewna 1.4301) z napedem
elektrycznym
¢ rury doprowadzajacej ze ztaczem strazackim STORZ oraz rury odprowadzajaca $cieki

do kolektora zakonczonej standardowo kréécem dopasowanym do kielicha rury
PVC160

Modut pomiarowy z filtrem cze$ci statych oraz automatycznym plukaniem wyposazony w:
e pomiar pH (elektroda przemystowa typu TecLine)
e pomiar temperatury (czujnik zintegrowany z sondg przewodnosci)
¢ indukcyjny pomiar przewodnos$ci

Prace budowlane
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Plyta zelbetowa o dlugosci 3,5m, szerokosci 2,2m i grubosci 0,25m z betonu C20/25 (B30)
zbrojong gora 1 dotem #10 co 32 cm w obu kierunkach.

Plyte nalezy posadowi¢ na podiozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na zaggszczonej
podsypce piaszczystej

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS > 0,98.

Wykonanie przejs¢ technologicznych w plycie zelbetowej pod stacje zlewna zgodnie
z wytycznymi dostawcy stacji zlewne;j.

Wykonanie ptyty najazdowej w miejscu zrzutu Sciekow wg rys 13/T

Wykonanie potacznia wody uzytkowej i technologicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi
w punkcie 2.11 niniejszego projektu. Potaczenie wody uzytkowej i wody technologicznej
nalezy wykona¢ pod nadzorem i za zgoda gestora sieci wodociggowej na terenie m. Sycoéw

2.5.Zbiornik od$wiezania $ciekow dowozonych (Obiekt nr 19)

Prace budowlane
Zbiornik zelbetowy monolityczny o wymiarach w rzucie:

Dtugos¢ zewnetrzna 6,6 m
Szerokos¢ zewnetrzna 5,6 m
Gtebokos¢ czynna 2,0m
Gtebokos¢ catkowita 2,80 m

Wyposazenie technologiczne:

v/ aerator zatapialny, wydajno$¢ powietrza 30 m*/h, moc 3,7 kW — 1 szt.

v' Zuraw udzwig 500kg, wykonanie ocynk, linka stal nierdzewna — 1 szt.

v’ Instalacja do usuwania odoréw w postaci kominkéw o wysokosci 1m z wkladem
weglowym

Armatura

v’ Zasuwa w zabudowie podziemnej DN 160 z napgdem elektrycznym — 1 szt.
Czujniki

v Ultradzwickowy czujnik poziomu, zakres 0,3-10m, komunikacja Modbus RTU- 1 szt.
v Ptywakowy czujnik poziomu z kablem neoprenowym — 1 szt. (poziom min)
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2.6.Sitopiaskownik (Obiekt nr 5), Kratopiaskownik (Obiekt nr 6)

Prace

budowlane i remontowe

v

Ptyta zelbetowa pod istniejacy sitopiaskownik o dlugosci 11,35 m, szerokosci 2,0m
i grubosci 0,3m z betonu C30/37 zbrojong goérg i dotem #10 co 32 cm w obu
kierunkach.

Plyte nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na
zageszcezonej podsypcee piaszczystej

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS > 0,98.

Sciany zelbetowe wylewane na mokro o wysokosci 0,8 m — do podniesienia
istniejgcego sitopiaskownika

Piyta zelbetowa pod nowoprojektowany kratopiaskownik o dtugosci 8,72 m,
szerokosci 2,0m i grubosci 0,3m z betonu C30/37 zbrojong goérg i dotem #10 co 32 cm
w obu kierunkach.

Plyte nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym z C8/10 grubosci 10cm na
zageszcezonej podsypcee piaszczystej

Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy IS > 0,98.

Stupki zelbetowe o wysokosci 1,2m. — do podniesienia nowoprojektowanego
kratopiaskownika
Studnia zbiorcza $ciekéw z kregéw betonowych srednica wewnetrzna 1,0m

Wyposazenie technologiczne

v’ Sitopiaskownik istniejgcy — podniesienie o 1m
v’ Sitopiaskownik nowoprojektowany Q=80 1/s — perforacja sita Smm
v Pomost roboczy do obstugi kratopiaskownika i sitopiaskownika

Sitopiaskownik

Sito spiralne:

sito spiralne o przepustowosci maksymalnej 80l/s, wymaga si¢ aby dlugos¢ strefy
sitowe] w sicie wynosita co najmniej 1400 mm, perforacja sita Smm.

brak uszczelnien gumowych, dopuszcza si¢ jedynie zastosowanie uszczelnien
teflonowych lub polietylenowych

spirala sita, bezwatowa

obudowe sita ostaniajaca wszelkie czg¢sci ruchome zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa.
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rynna zsypowa do skratek
Szczotka czyszczaca czes¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewnej AISI 304

mozliwos¢ uruchamiania sita od zamontowanej sondy oraz w zalezno$ci od sygnatu
pracy pompy podajacej scieki.

by-pass umozliwiajacy przepuszczenie tloczonych $ciekéw z pominigciem sita w
przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.

Piaskownik sktadajacy si¢:

Zbiornika piaskownika przeptywowego o przepustowosci co najmniej 80 I/s 1 zdolnosci
usuwania piasku 90% dla czastek >0,2 mm,

Dwéch przenosnikéw slimakowych ( poziomego i uko$nego) piasku o mocy nie
wigkszej niz 2x0,18 kW

Zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304

rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI304

przelew pilasty z mozliwoscig regulacji wysokos$ci przelewu

Instalacja grzewcza

Kabel grzejny samoregulujacy

Izolacja wetna mineralna w obudowie ze stali nierdzewnej AISI304
Czujniki temperatury i termostat

Szafa kontrolno-sterujgca

System sterowania sitopiaskownika oparty na sterowniku PLC, wyposazony w panel
dotykowy wyswietlajacy wszystkie informacje zwigzane z pracg urzadzenia i
wystepujacymi podczas pracy stanami awaryjnymi. System sterowania z panela ma
umozliwi¢ zmian¢ wszelkich parametréw pracy z poziomu wyswietlacza oraz
umozliwi¢ wlaczenia kazdego napedu w trybie r¢cznym.

Sito piaskownik przystosowany do pracy na wolnym powietrzu w warunkach zimowych
Pakiet Zima, sterowany sygnatami z dwoch niezaleznych termostatéow.

Armatura

v

AN

Zasuwa z napedem recznym DN 250 — 2 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250 — 2 szt.

Rurociagi wykonane ze stali nie gorszej niz AISI 316

Rurociagi prowadzone na wolnym powietrzu i prowadzone w ziemi powyzej
glebokosci przemarzania ociepli¢ tupkami poliuretanowymi w ostonie z blachy
aluminiowej

Pojemniki na skratki V=1m?®, metalowe (Takie same jak obecnie wykorzystywane na
terenie oczyszczalni) — 6szt
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2.7.Reaktor biologiczny (Obiekt nr 7 i 8)

Prace budowlane i remontowe

v

AN NN

Remont powierzchni betonowych istniejgcych zbiornikow biologicznych

Wydzielenie cze¢sci beztlenowe;j

Rozbudowa instalacji tlenowej w istniejgcym reaktorze biologicznym

Zmiana uktadu przeptywu sciekéw

Budowa komory rozdziatu sciekOw na istniejace reaktory biologiczne (obiekt nr 21)
Demontaz zgarniacza osadow w komorze osadnika wtérnego, pozostawienie
istniejacego pomostu

Wyposazenie technologiczne

v

Komora rozdziatu na reaktory biologiczne, z zastawkami kanalowymi przelewowymi—
wykonanie stal nierdzewna AISI 316L

Mieszadta wolnoobrotowe moc 2,2 kW - szt. 4, po 2 — istniejagce wymiana

Mieszadta wolnoobrotowe moc 2,2 kW - szt. 4 — nowoprojektowane w komorze
beztlenowej i nisko tlenowe;j

Mieszadto pompujace do recyrkulacji wewn. nominalna wydajno$¢ pompowania 501/s
— 2 szt.

System napowietrzania 14 kompletéw uktadu napowietrzania z odwodnieniem uktadu:
dostosowany do odbioru obliczeniowej ilosci powietrza

Parametry mieszadet
Komora nisko tlenowa i beztlenowa

Znamionowa moc silnika P2:1,5 kW
Znamionowa moc silnika P1:1,78 kW
Natezenie znamionowe 3,66 A
Predkos$¢ obrotowa: 1437 obr/min-1
Sprawnos¢ silnika:  85,3%
Napiecie: 400 V

Rodzaj rozruchu: bezposredni
Dtugos¢ kabla: 10 m
Srednica $migta: 210 mm

Rura prowadzaca: 1160
Masa mieszadta: 41 kg

Wykonanie materialowe:

Korpus silnika: EN-GJL-250, malowane
Wat: 1.4021 (AISI 420)
Smigto: 1.4460 (AISI 329)
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Elementy zlgczne 1.4401
Uchwyt mieszadta  1.4404

Komora napowietrzana

Znamionowa moc silnika P1:
Znamionowa moc silnika P2:

Predkos¢ obrotowa:
Napigcie znamionowe:
Natezenie znamionowe
Rodzaj rozruchu:

Dtugos¢ kabla elektrycznego:

Srednica $migta:
Profil prowadzacy:
Masa mieszadta:

Wykonanie materialowe:

(AISI 316)
(AISI 316L)

1,84 kW
1,5 kW

958 min-1
400 V

347 A
bezposredni
10 m

300 mm

0 60 mm
62 kg

Obudowa silnika: zeliwo EN-GJL-250 malowane

Element slizgowy:  zeliwo EN-GJL-250 malowane /poliamid (CF-8M)

Wat silnika:

Smigto:

Elementy ziaczne:
Uchwyt wyciggowy:

Mieszadlo pompujace

Znamionowa moc silnika P1:
Znamionowa moc silnika P2:

Predkos$¢ obrotowa:
Napigcie znamionowe:
Natezenie znamionowe
Rodzaj rozruchu:

Dtugos¢ kabla elektrycznego:

Kotnierz sprzegajacy:
Masa mieszadta:

Wykonanie materialowe

Obudowa silnika:
Pokrywa komory silnika:
Wat silnika:

Wirnik:

Elementy ziaczne:

stal nierdzewna 1.4021
stal nierdzewna 1.4460
stal nierdzewna 1.4401
stal nierdzewna 1.4404

1,84 kW

1,5 kW

958 min-1
400 V

347 A
bezposredni
10 m
DN250 mm
85 kg

zeliwo EN-GJL-250, malowane
zeliwo EN-GJL-250, malowane
stal nierdzewna 1.4021 (AISI 420)
stal nierdzewna 1.4460 (AISI 329)
stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Element sprzg¢gajacy: stal ocynkowana

Armatura
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v’ Przepustnice DN 100 — 14 szt.
v" Rurociagi powietrza ze stali nierdzewnej min AISI 316
v Zasuwy DN 250 z napedem recznym do zabudowy podziemne;j

Instalacja powietrza

Istniejace ruszty nalezy przenies¢ zgodnie z projektem
Nalezy wykona¢ po 3 nowe ruszty napowietrzajace dla kazdego bioreaktora oddzielnie,
Ruszty napowietrzajagce powinny 1:1 wykonane zgodnie z istniejagcymi rusztami

Czujniki pomiarowe umieszczone w kazdej komorze napowietrzanej:

¥ Sonda pomiaru O 1 szt. x 2
¥ Sonda pomiaru NHs-N 1 szt. x 2
” Sonda pomiaru NO3-N 1szt.x 2
" Sonda pomiaru pH; 1szt.x 2
”  Sonda pomiaru temperatury Iszt.x2
”  Sonda potencjatu REDOX 1 szt.x 2
¥ Sonda stezenia osadéw 1 szt. x 2

Czujniki pomiarowe umieszczone w kazdej komorze nisko tlenowej:

” Sonda pomiaru O, 1 szt.x 2

Sondy NHs-N, NO3-N zespolone

Sondy wspdlpracujace z zainstalowanym przetwornikiem

2.8.0sadnik wtorny (Obiekt nr 9i 10)

Prace budowlane

v" Budowa dwdéch osadnikéw wtérnych o $rednicy 14,0 m dla kazdego ciggu oddzielnie
o gtebokosci catkowitej 5,0m
v' Komora rozdziatlu na reaktory biologiczne, wyposazona w zastawki przelewowe —
wykonanie stal nierdzewna AISI 316
Uwaga.
Rzedna posadowienia osadnikéw wtéornych nalezy potwierdzi¢ z biurem projektowym
po namierzeniu rzeczywistej rzednej korony istniejacych reaktoréw biologicznych

Wyposazenie technologiczne

v’ Zgarniacz osadu z pomostem — 2 szt.
v’ Zgarniacz osadu ptywajgcego — 2 szt.
v' Szczotka koryta i szczotka biezni — 2 kpl.
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v Koryto odptywowe wraz z konstrukcja wsporczg — wykonanie stal nierdzewna - 2 szt.
v" Przeptywomierz — DN 300 — na odptywie $ciekéw — 1 szt.

v’ Zasuwy z napedem recznym DN 300 — przy przeptywomierzu DN 300 — 2 szt

v Przeptywomierz DN 150 — na rurociagu recyrkulacji osadu 2 szt.

Parametry zgraniacza osadu

Zgarniacz

. Pomost zgarniacz - konstrukcja azurowa z profili zamknigtych . Szeroko$¢ pomostu
1000mm, przykrycie pomostu kraty azurowe kratkami antyposlizgowymi z wyttoczeniami ze
stali nierdzewnej pasywowane;j.

. Uktad napedowy - naped obwodowy pojedynczy, moc napgdu N=0,25 kW, kota
jezdne o $rednicy D= 514mm, trwato$¢ ogumienia 100 000 godzin, guma petna amortyzujaca.
Warunki doboru kota: zachowanie jak najmniejszego poslizgu przy skrajnie niekorzystnych
warunkach pogodowych, max trwato$¢ ogumienia.

. Centralne tozysko podporowe - tozysko wielkogabarytowe wiencowe wg doboru
producenta na trwatlos¢ 250 000 godzin. Obcigzenie poosiowe 200 kN, obcigzenie
promieniowe 35 kN, smarowanie automatyczne.

. Zespot topat zgarniajacych - topata ciggta wysoko$¢ 350mm, wyprofilowana w gérnej
czesSci, w dolnej zakonczona gumg wysokosci 70mm. Mocowanie topaty do pomostu za
pomoca ciggien rurowych i pretowych bez kétek jezdnych podporowych.

. Zgarniacz osadu ptywajacego - topata segmentowa wysokosci 300mm, kat natarcia
30° zapewnia transport w kierunku leja zbiorczego osadu. Lej osadu z naptywem bocznym i
ptukaniem gwarantuje dobry odbidr nagarnig¢tego osadu.

. Koryta przelewowe - koryta segmentowe z dwustronnym przelewem regulowanym.
Wysokos¢ regulacji 60mm, przelewy pilaste z blachy 2 do 3mm mocowanie na wspornikach.
. Uktad doptywu s$ciekow - ksztaltka wyptywu typ ,tulipan” z kierownicami strugi.
Uktad mocowania zapewniajacy wypoziomowanie ptaszczyzny wyptywu.

. Szczotka koryta 1 szczotka biezni - szczotki wykonane z widkna polipropylenowych.
Istotnym elementem konstrukcji szczotek sa teleskopy gazowe pozwalajace na prace na
powierzchniach nieréwnych przy staltym réwnomiernym docisku. Dobre czyszczenie przy
minimalnym zuzyciu szczotki

Czujniki pomiarowe

v Sonda metnos$ci — umieszczona w studni przeptywomierza

2.9.Pompownia osadu (Obiekt nr 11)

Prace budowlane

v" Budowa komory zelbetowej pompowni o wymiarach w rzucie 4,91m x 2,36m
i glebokosci 2,64m. Dostep serwisowy przez wiaz uchylny 100cm x 100cm, uchylny,
zamykany, wykonanie AISI 304
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Wyposazenie technologiczne

v' Pompa sucha w ustawieniu pionowym (3 pracujgce + 1 rezerwowa na magazynie)

v
v

o wydajnosci Q=30 1/s przy H=6 m, Moc silnika 6,0 kW
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 — 2 szt.

Zuraw udzwig 500kg, wykonanie ocynk, linka stal nierdzewna — 1 szt.

Parametry pomp

Znamionowa moc silnika P2:6,0 kW
Znamionowa moc silnika P1:6,68 kW

Napigcie znamionowe: 400 V

Natezenie znamionowe 13,59 A

Rodzaj rozruchu: Y/A, bezposredni
Dtugos¢ kabla elektrycznego: 10 m

Wymiar substancji statych 80 mm

Srednica krééca tlocznego: DN 100

Wirnik: contrablock plus

Wykonanie materialowe

¢ Korpus silnika: zeliwo EN-GJL-250

e Korpus tloczny: zeliwo EN-GJL-250

®  Wirnik: zeliwo EN-GJL-250

e Ptyta dolna: zeliwo EN-GJL-250

e Wak stal nierdzewna 1.4021

¢ Elementy zlaczne: stal nierdzewna 1.4401

e Uchwyt wyciggowy: stal nierdzewna 1.4401
Armatura

v’ Zasuwy z nap¢dem recznym DN 100 — 8 szt.

v’ Zasuwy z nap¢dem recznym DN 150 — 4 szt.

v Zasuwy z napedem elektrycznym DN 150 — 3 szt.

v’ Zawory zwrotne DN 100 — 3 szt.

v' Zawory zwrotne DN 150 — 1 szt.

2.10. Komora tlenowej stabilizacji osadu KTS (Obiekt nr 12)

Prace remontowe

v

Remont powierzchni betonowych

Urzadzania technologiczne
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Montaz dmuchawy Q=600 m*h dla sprezu 600 mbar, moc 15 kW — 1 szt. (Obiekt

nr 27)

Montaz przelewu teleskopowego z napgdem elektrycznym — 1 szt.
Mieszadto srednio obrotowe, moc 3,6 kW — 1 szt.
Wymiana instalacji napowietrzania — 1 kpl.

Parametry mieszadla

Znamionowa moc silnika P1: 3,6 kW
Znamionowa moc silnika P2: 2.9 kW
Predkos¢ obrotowa: 971 min-1
Napigcie znamionowe: 400 V
Natezenie znamionowe 73 A
Rodzaj rozruchu: bezposredni
Dtugos¢ kabla elektrycznego: 10 m
Srednica $migta: 300 mm
Profil prowadzacy: 0 60 mm
Masa mieszadfa: 82 kg

Wykonanie materiatlowe

zeliwo EN-GJL-250 malowane
zeliwo EN-GJL-250 malowane /poliamid (CF-8M)
stal nierdzewna 1.4021

Obudowa silnika:
Element §lizgowy:
Wat silnika:
Smigto: stal nierdzewna 1.4460
Elementy ziaczne: stal nierdzewna 1.4401

Uchwyt wyciggowy: stal nierdzewna 1.4404

Parametry dmuchawy

[ )
[}
[}
[ )
[}
[}
[ )
[ )
silnik:
[}
[}

medium: powietrze atmosferyczne

zakres pracy z falownikiem: 20 / 50 Hz

wydajno$¢ na ssaniu: 600 £5% m3/h

nadci$nienie: 550 mbar

poziom hatasu (z obudowg): <67 £2* dB(A)

obroty dmuchawy: 2 814 +5% obr/min

wymiary zewng¢trzne agregatu: 1182 x 925 x 1280 mm
kréciec (DN): 80

moc: 15 kW

zasilanie: 50 Hz, 400 V

obroty nom.: 2950 obr/min

Obudowa dzwickochtonna z blachy stalowej ocynkowanej z taca olejowa. Powtoka
lakiernicza nanoszona proszkowo w kolorze RAL 5001
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e poziom ci$nienia dzwicku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w
odlegtosci 1 m od agregatu [doktadno$¢ +- 2dB(A)], przy zaizolowanym rurociggu
ttocznym

Instalacja powietrza
Istniejace ruszty nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem
Ruszty napowietrzajgce powinny 1:1 wykonane zgodnie z istniejagcymi rusztami

Armatura

v Zasuwa nozowa DN 100 — 1szt
v" Przepustnica DN 100 — Iszt
v' Zawor zwrotny DN 100 — 1 szt.

Czujniki

v Ultradzwickowy czujnik poziomu

2.11. Budynek odwadniania osadu (Obiekt nr 15)

Prace remontowe

v' Remont pomieszczen

v Powiekszenie otworu drzwiowego w celu wstawienia prasy,

v Wymiana drzwi na dwuskrzydtowe 200x200 symetryczne, ocieplone Umax=1,5
[W/m2-K] (WT dla 2017 r.)

Urzadzenia technologiczne

v' Montaz nowej prasy taSmowej z instalacjg roztwarzania polielektrolitu i odzysku
wody ptuczacej Q=6 — 10 m*/h

Zestaw przygotowania wody pluczacej — 1 szt.

Przenos$nik slimakowy osadu — 2 szt.

Mieszalnik wapna

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w budynku ma za zadanie
dostarczenie wymaganych iloSci powietrza $wiezego — 4wym/h oraz ogrzanie
pomieszczenia do temperatury +5°C

ANEA NI NN

Parametry prasy taSmowe;j
Prasa— naped 0,55kW
Zageszczacz — 0,37 kW 400V
Pompa ptuczaca — Q=6 m3/h, 5 bar, 2,2 kW
Tasma bezstykowa, poliestrowa, szerokos¢ 1,2 m
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Fozyska SKF

System pneumatycznej kontroli i automatycznej korekty potozenia tasmy filtracyjne;j
Pneumatyczny naciag taSmy

Stal nierdzewna AISI 304

niezaleznie napedzany zageszczacz wstgpny- begbnowy zintegrowany z prasa lub
stanowigcy oddzielne urzadzenie

Szerokos$¢ tasm filtracyjnych prasy winna by¢ co najmniej 1200 mm.

Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu z emulsji

Zbiornik z mieszadtem o pojemnosci 700 1, stal nierdzewna AISI 304, zesp6t kontroli
dostarczania wody o przeptywie od 200 do 2000 1/h,

sktadajacy si¢ m.n. z  przepltywomierza, zaworu recznego, zaworu
elektromagnetycznego, filtra wody, reduktora ci$nienia z ci$nieniomierzem,

Mieszadto — 0,18 kW, 400V

Pompa nurnikowa dozujaca koncentrat emulsji — 0,2 kW, wydatek 0-16 1/h,
uszczelnienie teflonowe

Zbiornik polietylen — 1000 1, z podziatkg poziomu napetnienia,

wyposazenie ze stali nierdzewnej AIST 304

Pompa osadu zageszczonego

Silnik - 2,2 kW, 400V, 50Hz, IP55
Bezstopniowa regulacja przeptywu 2,4+12m3/h,
obudowa zeliwna

Pompa §rubowa polielektrolitu
Silnik - 0,37 kW, 400V, 50Hz, IP55
Bezstopniowa regulacja przeptywu 0,2+1 m3/h, obudowa zeliwna

Przenosnik slimakowy bezwatowy 2 szt

Silnik - 1,5 kW, 400V

Dtugos¢ 5,8m - pierwszy

Dtugos¢ 3,3m - drugi

Stal nierdzewna AISI304

Slimak bezwatowy — stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie.

Wykonanie potgczenia wody uzytkowej i wody technologiczne;j

Potaczenie wody uzytkowej i wody technologicznej nalezy wykona¢ pod nadzorem i za zgoda
gestora sieci wodociggowej na terenie m. Sycow

Instalacja wody uzytkowej musi by¢ wyposazana

Izolator przeptywéw zwrotnych z zaworem antyskazeniowym. Zawor wykonany zgodnie
z normg PN-EN 12729

Filtr osadnikowy

Zawory odcinajace kulowe — 2 szt

Instalacja wody technologicznej musi by¢ wyposazana
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Filtr osadnikowy
Zawory odcinajace kulowe — 2 szt.

2.12. Magazyn osadu odwodnionego (Obiekt nr 161 17)

Prace budowlane

Wykonanie dwoch zadaszonych magazynéw osadu o wymiarach w rzucie 10,0m x 20,0m

Zamkniecie sztandarowe 3000x2000-2100 na wysokos$¢ 2m — 2 kpl
Szczelnos¢ zgodnie z EN DIN 19569-4 materiat

ramy: stal kwasoodporna 1.4571

material belek: stal kwasoodporna 1.4571/EPDM

montaz: do zabetonowania w bruzdach kanatu

Pétautomatyczne urzadzenie montazowe dla belek sztandarowych.
Materiat: stal nierdzewna 1.4301

Dtugos¢ belki 3000mm

2.13. Zbiornik retencyjny (Obiekt nr 25, 26)

Prace remontowo budowlane

Remont powierzchni zewngtrznych zbiornika, poprzez wymiang foliit EPFM (geomembrany)
Parametry geomembrany;

® Material folia EPDM — grubos¢ 1,2mm

e laczenie i szczelno$¢ wg wytycznych producenta

® Przygotowanie podbudowy wg wytycznych producenta geomembrany

e Kolor czarny

e (Odporna UV

¢ Trwato$¢ min 20 lat

e Zakres temperatur — 40C + 60C
Wykonanie barierek na zewnatrz zbiornikéw, barierki stal czarna zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana
Renowacja studni rozdzielczej
Montaz zasuw DN 300 do zabudowy podziemnej — 2 szt. przy studni rozdzielczej
Montaz zasuw DN 300 do zabudowy podziemnej — 2 szt. na przelewach awaryjnych
ze zbiornikéw retencyjnych

2.14. Pompownia wody deszczowej (Obiekt nr 28)

Prace remontowo budowlane

v" Remont powierzchni betonowych
v’ Udroznienie kanalizacji doptywowej i odplywowej z pompowni

2.15. Instalacja wody technologicznej
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Przewiduje si¢ gromadzenie wody technologicznej w studni zbiorczej Sciekow po osadnikach.

Urzadzenia technologiczne:

Dwupompowy zestaw hydroforowy do zapewnienia ptukania urzadzen i zbiornikow.
Wydajnos¢ 10 dm?/s , wysokos$¢ podnoszenia 60m H20, wymagane ciénienie za zestawem 7
bar.

Wat pompy: stal nierdzewna 1.4301

Wirnik pompy: stal nierdzewna 1.4301

Komora pompy: stal nierdzewna 1.4301

Sciagi: stal nierdzewna 1.4301

Podstawa pompy: stal nierdzewna 1.4301

Armatura

v Zestaw wodomierzowy z wodomierzem elektronicznym
v' Zamontowad filtr do cieczy procesowej przeptyw max 15 dm?¥/s, filtracja 0,2 mm

2.16. Zbiornik PIX (Obiekt nr 20)
Nie zaktada si¢ zadnych prac.

2.17.  Budynek techniczny (Obiekt nr 13)

Prace remontowe

Przebudowa rurociggu powietrza w pomieszczeniu dmuchaw tak, aby obecng dmuchawe dla
zbiornika KTS podtaczy¢ do rurociggu powietrza dla reaktoréw biologicznych.

2.18. Budynek gospodarczy (Obiekt nr 14)
Nie zaktada si¢ zadnych prac.

3. RENOWACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH

Pierwsza czynno$cig bedzie usunig¢cie starych, zwietrzalych i zuzytych istniejagcych powtok,
usuni¢cie skorodowanego i1 zwietrzatego betonu i1 oczyszczenie betonu. Po tej czynnosci
nalezy dokona¢ kontrolnego badania pull-off, wyniki powinny da¢ srednig na poziomie 1,5
MPa, wartos¢ minimalna nie powinna by¢ nizsza niz 1,0 MPa.
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Po pozytywnym badaniu pull-off i odbiorze ww. robdt winien nastgpi¢ przeglad powierzchni
betonu pod katem rys, peknig¢ i ich ocena z kwalifikacjg do uszczelnienia przez iniekcje.

MATERALY DO NAPRAWY I ZABEPIECZENIA POWIERZCHNI

BETONU I ZELBETU W OCZYSZCZALNIACH SCIEKOW.

I. Uszczelnienie i zespolenie rys.

W przypadku wystepowania rys w elementach betonowych, nalezy je zaleznie od ich
charakteru uszczelni¢ lub zespoli¢ stosujac poliuretanowe zywice iniekcyjne.

Dane techniczne zywicy iniekcyjnej:

® lepkos$¢ w temperaturze 25°C — ok. 250 mPas,

® przyrost objetosci przy kontakcie z wodg — maks. 1:20,

e gestosé przy temp. 20°C — 1,1 kg/dm?,

e gesto$¢ odreagowanej pianki — ok. 0,05-0,1 g/cm?,

* reakcja przy kontakcie z wodg — ok. 50 s.,

e czas przyrostu objetosci — ok. 180 s.,

e brak klejenia (pytosucho$¢) — po ok. 6 min.,

e czas otwarty wykorzystania (20°C, 1 kg mieszaniny) — 45 min.,

e czas reakcji bez kontaktu z wodg (20°C) — ok. 24 godz.,

e proporcje mieszania — objetosciowy 1,2:1, wagowy 1:1, (sktadniki A : B),

e zuzycie — ok. 0,1 kg/dm?® pustej przestrzeni (piana), 1,1 kg/dm® pustej przestrzeni

(ciato state).

Powierzchni¢ $cian w rejonie wystepowania rys oczysci¢ doktadnie z zabrudzen, pozostatosci
srodkéw antyadhezyjnych, powlok malarskich, itp., luzne, stabe cze¢sci usuna¢ az do no$nego
podioza.

Po obydwu stronach rysy co ok. 15 cm nalezy naprzemiennie wywierci¢ otwory pod katem
45° do rysy, osadzi¢ w nich stalowe pakery iniekcyjne, rys¢ zamkngé powierzchniowo
cementowg zaprawg szybkowiazacg o nastgpujacych parametrach

btyskawicznie wigzaca, wodoodporna, odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych
zaprawg do szybkiego montazu i napraw.

Dane techniczne

® Gestos¢ swiezej zaprawy ok. 2,0 kg /1

e  Wytrzymato$¢ na Sciskanie (2 godz.)> 4 N / mm?

¢  Wytrzymato$¢ na Sciskanie(24godz.)> 11 N / mm?

* Wytrzymatos¢ na sciskanie(7 dni)> 30 N / mm?

*  Wytrzymatos¢ na sciskanie(28 dni)> 60 N / mm?

e  Wytrzymato$¢ na zginanie (2 godz.) > 1,3 N / mm?
¢  Wytrzymato$¢ na zginanie (24 godz.) > 2,5 N / mm?
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e  Wytrzymato$¢ na zginanie (7 dni) > 4 N / mm?
¢ Poczatek wigzania po ok. 5 minut (+ 20 °C)

¢ Naktadanie kolejnych warstw po ok. 3 godz.

e E-Modut ok. 19.000 N / mm?

¢ Minimalna temperatura stosowania +5°C

i wykona¢ iniekcje cisnieniowg z zastosowaniem wybranej zywicy iniekcyjne;j

II. Naprawa betonu.

1.

Przygotowanie podloza.

Nalezy usung¢ wszelkie substancje, ktére majag wptyw na zmniejszenie przyczepnosci
naktadanych produktéw do betonu jak: zaschnig¢te mleczko cementowe, stabo zwigzane
warstwy betonu, stare powloki ochronne, powtoki pielegnacyjne, zabrudzenia, itp. Ubytki
w betonie nalezy doktadnie oczysci¢, staby, skorodowany beton sku¢ do warstwy nosnej
wyksztatcajac krawedzie ubytku pod katem 45°. Beton oczysci¢ mechanicznie — przez
piaskowanie, hydropiaskowanie lub hydromonitoring. Wymagana, $rednia wytrzymatos¢
oczyszczonego betonu na odrywanie winna wynosi¢ 1,5 MPa (minimalna pomierzona
warto$¢ nie moze by¢ mniejsza od 1,0 MPa). Podloze musi by¢ szorstkie, chlonne, czyste
i nosne. Otulina betonowa skorodowanych pretéw musi by¢ skuta. Prety zbrojeniowe
nalezy oczysci¢ przez piaskowanie lub mechanicznie, az do czystego metalu, bez sladow
rdzy (stopien czystosci SA 2%2).

Ochrona zbrojenia przed Kkorozja — mineralny preparat antykorozyjny i mostek
szczepny ,,w jednym”.

Warstwa szczepna — mineralny preparat antykorozyjny i mostek szczepny ,,w jednym”.
Zuzycie preparatu wynosi 0,7-2,2 kg/m? naprawianej powierzchni.

Wiasciwosci mineralnego preparatu antykorozyjny i mostek szczepny ,,w jednym.

jednosktadnikowa, mineralna zaprawa na bazie cementu do antykorozyjnego
zabezpieczania stali zbrojeniowej, oraz do wykonywania warstwy szczepnej podczas
napraw ubytkéw betonu i reprofilacji elementéw zelbetowych.

Jest to zaprawa typu PCC modyfikowana polimerami.
Dane techniczne:

® postac — szary proszek,

e gesto$é nasypowa — 1,16 g/cm?,

e gesto$é zaprawy — 1,79 g/em?,

e czas przydatnosci do uzycia temp. +10°C/+23°C/4+30°C — 90 min./60 min./40
min.,

e proporcje mieszania z wodg — 3,33 : 1 wagowo (7,5 1 wody na worek suchej
mieszanki 25 kg),
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e temperatura stosowania — od +5°C do +30°C.

4. Odtworzenie ubytkéw betonu przy ubytkach > 5 mm - zaprawa.
Zuzycie zaprawy wynosi 19 kg/m? na 1 cm gruboéci odtwarzanej warstwy.
Wiasciwosci zaprawy.

jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementu z dodatkiem
polimeréw, stosowang do naprawy ubytkéw betonu. Zaprawa naprawcza odznacza si¢
bardzo dobra przyczepnoscia do powierzchni betonowych, jest odporna na dziatanie
chlorkéw oraz karbonatyzacje¢, a ponadto jest mrozoodporna. Zaprawa posiada wysoka
odpornos$¢ na $cieranie, moze by¢ naktadana recznie lub natryskowo. Uziarnienie zaprawy
do 2 mm.

Dane techniczne:

® postac — szary proszek,

® yuziarnienie — do 2 mm,

e grubo$¢ warstwy naktadanej jednorazowo — do 4 cm,

e gesto$é nasypowa — 1,51 g/cm?,

e gesto$é zaprawy — 1,99 g/cm?,

e wytrzymatos¢ na Sciskanie po 1/3/7 /28 dniach — 18 /26 /45 / 56 MPa,

e wytrzymato$¢ na zginanie po 1 /3 /7 /28 dniach—-2,4/4,2/8,1 /11,0 MPa,

e modut sprezystosci E = 30 MPa,

e czas przydatnosci do uzycia w temp. +10°C/+23°C/+30°C — 90 min./60 min./25
min.,

e proporcje mieszania z wodg — 3,2+3,4 1 wody na worek suchej zaprawy 25 kg KB-
Cret 20,

e temperatura stosowania — od +5°C do +30°C.

5. Odtworzenie ubytkéw betonu przy ubytkach > 5 mm z zapraw siarczano odpornych
— zaprawa siarczano odporna.

Wyprawy wykonane z tej zaprawy samodzielnie, bez dodatkowych powtok
zabezpieczajacych, spetniaja wymodg odpornosci na agresje chemiczng dla srodowisk o
klasie ekspozycji wg PN-EN 206-1 do XA2 wiacznie.

Wiasciwosci zaprawy siarczano odpornej.

jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa naprawcza na bazie cementoéw siarczano
odpornych z dodatkiem polimeréw, stosowang do naprawy ubytkéw betonu. Zaprawa
naprawcza odznacza si¢ bardzo dobrg przyczepnoscig do powierzchni betonowych, jest
odporna na dziatanie siarczanéw, chlorkdw oraz na karbonatyzacj¢, a ponadto jest
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mrozoodporna. Zaprawa posiada wysoka odporno$¢ na $cieranie, moze by¢ naktadana
recznie lub natryskowo. Uziarnienie zaprawy do 2 mm.

Dane techniczne:

® postac — szary proszek,

e uziarnienie — do 2 mm,

e grubo$¢ warstwy naktadanej jednorazowo — do 4 cm,

e gesto$é nasypowa — 1,30 g/cm?,

o gesto$é zaprawy — 1,91 g/em?,

e wytrzymato$¢ na Sciskanie po 1/3/7 /28 dniach — 10/21/32 /48 MPa,

e wytrzymatos¢ na zginanie po 1 /3 /7 /28 dniach-2,1/3,8/5,1/8,2 MPa,

e czas przydatnosci do uzycia w temp. +10°C/+23°C/+30°C — 90 min./60 min./25
min.,

e proporcje mieszania z wodg — 3,75+4,5 1 wody na worek suchej zaprawy 25 kg
KB-Cret 20 HS,

e temperatura stosowania — od +5°C do +30°C.

6. Naprawa malych ubytkéw do 5 mm grubosci i wyréwnanie powierzchni betonu —
szpachlowka do betonu dla wyr6wnania powierzchni, ujednolicenia faktury powierzchni
i zamknigcia porow.

Grubos¢ warstwy: 1 —5 mm.

Wiasciwosci szpachléwki do betonu.

jednosktadnikowa, drobnoziarnista zaprawa szpachlowa na bazie cementu stosowang do
wyréwnywania i kosmetyki powierzchni betonowych. Zaprawa szpachlowa odznacza si¢
bardzo dobrg przyczepno$cig do powierzchni betonowych, jest odporna na dziatanie
chlorkéw oraz karbonatyzacj¢, a ponadto jest mrozoodporna. Zaprawa jest
siarczanoodporna.

zaprawa typu PCC modyfikowana polimerami, moze by¢ nanoszona rgcznie lub
natryskowo w warstwie o grubosci do 6 mm.

Dane techniczne:

® posta¢ — szary proszek,

e grubos¢ warstwy — do 6 mm,

e gesto$é nasypowa — 1,23 g/cm?,

e gesto$é zaprawy — 1,79 g/cm?,

e wytrzymatos¢ na sciskanie po 3 /7 /28 dniach — 5,8/ 16 / 28 MPa,

e wytrzymatos$¢ na zginanie po 3 /7 /28 dniach - 1,9/3,7/5,8 MPa,

e proporcje mieszania z woda — 1:4,5 (5,5 I wody na worek suchej zaprawy 25 kg
e temperatura stosowania — od +5°C do +30°C.

29



III. Mineralne zabezpieczenie powlokowe betonu przed agresywnym oddzialywaniem
sciekow — system powlok.

System ochronny jest przeznaczony do stosowania na podloza nowe, gdzie wcze$niej
zastosowano mycie ci$nieniowe, piaskowanie, oraz w przypadku istniejacych konstrukcji
poddanych naprawie z wykorzystaniem systemu naprawy betonu wg punktu II. System moze
by¢ stosowany w srodowiskach o pH > 4,0, klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 do XA3
wlacznie.

Mineralny system ochrony betonu w betonowych i zelbetowych zbiornikach na wode i
scieki musi posiada¢ posiadaé¢ Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Techniki
Budowlanej.

1.

Gruntowanie podloza.
Naktadanie przez natrysk lub pedzlem,.

Wiasciwosci produktu gruntujacego

srodek gruntujacyy na bazie polimerowo-krzemianowej. powodujacy redukcje objetosci
poréw umozliwiajacy dyfuzje pary wodnej i wysychanie podtozy.

Dane techniczne:

e temperatura stosowania — min. +5°C,
e gesto$é — 1,03 g/em?,
e powierzchnia — transparentna, lekko klejaca,

¢ wykonywanie dalszych prac (temp. +20°C, materiaty na bazie cementowej) — po
ok. 30 min.

Wykonanie chemoodpornych powlok zabezpieczajacych beton przed agresywnym
oddzialywaniem $ciekow, srodowiska o pH > 4,0.

Po uplywie ok. 30 min. od zagruntowania nalezy nanie$¢ pierwsza warstwe szlamu
uszczelniajacego kolor szary z dodatkiem emulsji modyfikujacej do wody zarobowej w
ilosci 20%. Szlam miesza¢ z wodg zarobowg za pomocg wolnoobrotowego mieszadta az
do uzyskania jednorodnej masy. Szlam uszczelniajacy nalezy naktada¢ za pomoca twarde;j
szczotki w technice malowania. Mozliwe jest tez nakladanie szlamu przy uzyciu
odpowiednich urzadzen natryskowych. Wazne jest, aby materiat byt obficie naktadany
gdyz w tym kroku roboczym powinny zosta¢ zamknigte wszelkie rysy wloskowate,
niewielkie ubytki i zaglebienia. Po przeschni¢ciu pierwszej warstwy naktadamy druga
warstwe szlamu z dodatkiem emulsji modyfikujacej do wody zarobowej w ilosci 20%
przygotowanej analogicznie jak dla warstwy pierwszej.

Wiasciwosci szlamu uszczelniajacego

Jest to mineralny, krystalizujacy material uszczelniajacy powodujacy zamknigcie porow.
Produkt posiada w swym sktadzie zwiazki na bazie krzemianowej, ktore penetrujag w podtoze
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i zapewniajag bardzo dobra przyczepnos¢ przez utworzenie przestrzennych wigzan. Jest
stosowany do izolacji odpornych na oddziatywanie wody od strony zaréwno pozytywnej jak
tez negatywnej, takze przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie infiltracyjnej 1 wodzie pod
ci$nieniem (do 13 bar). Uszczelnienia wykonane mikrozaprawg uszczelniajaca posiadaja
wysokg wytrzymatos$¢ na $ciskanie, duzg odpornos$¢ na $cieranie, a takze wysoka odpornos¢
na agresj¢ chemiczng. Mikrozaprawg uszczelniajgca mozna wykonywaé uszczelnienia
powierzchni gdzie nie ma niebezpieczenstwa wystapienia rys. Dodatek emulsji zwigksza
zdolnos$¢ zatrzymywania wody, a takze zapobiega ,,przepaleniu” materiatu przy niekorzystne;j
pogodzie (wysoka temperatura, niska wilgotno$¢). Dodatek emulsji powoduje réwniez
uplastycznienie materiatu.

Dane techniczne:

e wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 35 MPa,

e wytrzymalo$¢ na zginanie (po 28 dniach) > 5,5 MPa,

® przyczepno$¢ > 1,5 MPa,

e odpornos¢ na cisnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej) — do 13 bar,

e wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u=60,

® przeznaczony do stosowania w srodowiskach o pH > 4,0,

e przepuszczalno$é jonéw chlorkowych (wsp. dyfuzji) < 5 x 10,

e odporno$¢ chemiczna na jony SOs2 (6000 mg/l) — spetnia (norma PN-EN
13529:2005),

e czas obrébki — ok. 2 godz.,

®* mozliwos¢ wchodzenia — po ok. 24 godz.,

® pelne obcigzenie — po ok. 2 tygodniach,

e szlam stosowany bez dodatkéw jest dopuszczony do bezposredniego kontaktu z woda

pitng.

Wiasciwosci emulsji modyfikujacej
Dane techniczne

Zawarto$¢ substancji statych  ok. 44+1 %

Wartos¢ pH 10,5=-11,5
Lepkos¢ ok. 120 mPa-s
Cigzar wlasciwy 1,0

Wydtuzenie przy zerwaniu ok. 700%
Sita zrywajaca 4,0 N/mm?2

Temperatura stosowania od +2°C do +35°C
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3. Wykonanie powloki zamykajacej i utwardzajacej powierzchnie¢ zabezpieczenia.

Na $wieza, druga warstwe szlamu natryskuje si¢ bezcisnieniowo preparat gruntujacy. Preparat
wysychajac zamyka 1 utwardza powierzchni¢ wykonanego zabezpieczenia powodujac przede
wszystkim znaczne podniesienie odpornosci wykonanych powtok na $cieranie.

Witasciwosci preparatu gruntujacego

preparat g na bazie polimerowo-krzemianowe;j.

Dane techniczne

Temperatura stosowania powyzej + 5 °C

Gestos¢ 1.03 g/cm3

Powierzchnia przejrzysta, lekko klejaca

Naktadanie nastepnych warstw —

po ok. 30 min. materiaty na bazie cementowe;]

po min. 24 godz. materialy na bazie akrylowej i krzemianowej
IV. Uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych.

Dylatacje nalezy oczysci¢ i jezeli jest to konieczne wykona¢ reprofilacje W szczelinie
dylatacyjnej nalezy zamontowac¢ sznur polietylenowy o $rednicy wigkszej o ok. 25-30% od
szerokosci dylatacji oraz zagruntowac brzegi dylatacji za pomocg preparatu. Nastgpnie nalezy
wypelni¢ szczeling masg dylatacyjng, dwusktadnikowg przeznaczong do dylatacji poziomych,
lub przeznaczong do dylatacji pionowych.

Wiasciwosci produktu do dylatacji

Jest to elastyczny i trwaly, dwusktadnikowy materiat na bazie polisulfidéw do uszczelniania
dylatacji. Po utwardzeniu stanowi uszczelnienie o elastyczno$ci gumy, o wysokiej
wytrzymato$ci mechanicznej, jest wodoszczelne, odporne takze na wod¢ morska, roztwory
soli, benzyng, oleje mineralne, niepodatne na gnicie i przenikanie korzeni.

Dane techniczne

e kolor — antracytowy lub szary

e proporcje mieszania — wagowo 100:8 (sktadniki A:B)

e czas otwarty — ok. 2 godz. (temp. +20°C, 50% wilgotnosci wzglednej powietrza)

e czas utwardzania — ok. 24 godz. (temp. +23°C, 50% wilgotnosci wzglgdnej powietrza)

e konsystencja — produkt posiada konsystencje utatwiajagcg rozptywanie si¢ (FS-H do
dylatacji poziomych), nie sptywa w dylatacjach pionowych (FS-V)

e ci¢zar whasciwy — ok. 1,65 kg/l

e twardos¢ w skali Shore A — ok. 35
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e odksztatcalnos¢ > 80%
e temperatura stosowania — od +5°C do +40°C

4. WENTYLACJA BUDYNKU ODWADNIANIA — Obiekt 15
4.1.ZAL.OZENIA WYJSCIOWE

W pomieszczeniu hali odwadniania osadu nie bedzie stalej obstugi.
Parametry obliczeniowe

temperatura powietrza zewnetrznego:

lato tz=+30°C

zima tz=-20°C

temperatura wewnatrz:

hala odwadniania osadu tw= +5°C

4.2.INSTALACJA WENTYLACJI
4.2.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w budynku ma za zadanie
dostarczenie wymaganych ilosci powietrza $wiezego — 4wym/h do pomieszczenia hali
odwadniania osadu oraz ogrzanie tego pomieszczenia do temperatury +5°C.

Zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wywiewnej N1-W1 obstugiwany przez centrale
podwieszang z odzyskiem ciepta o wydajnosci 600 m3/h.

Powietrze zewngtrzne w ilosci 600 m3/h zasysane bedzie przez wentylator nawiewny centrali
wentylacyjnej, po przejsciu przez wymiennik krzyzowy zostanie dogrzane (w okresie
zimowym) za pomocg nagrzewnicy elektrycznej, a nastepnie poprzez system kanatow
wentylacyjnych i kratek wttoczone do pomieszczen hali odwadniania osadu.

Spos6b prowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz rozmieszczenie elementéw nawiewnych
i wywiewnych pokazano na rysunkach.

Zuzyte powietrze z pomieszczenia prasy w ilosci 550 m3/h zasysane przewodami
wentylacyjnymi poprzez kratki wywiewne trafia na wymiennik krzyzowy centrali
wentylacyjnej, gdzie nastapi odzysk ciepta, nastgpnie powietrze zostanie wyrzucane na
zewnatrz przez wyrzutni¢ $§cienng 200x200 mm.

W sktad centrali podwieszanej wchodzg nast¢pujace bloki:

e sekcji filtrujacych - filtry klasy F7 na nawiewie 1 G4 na wyciagu,
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e przeciwpradowego krzyzowego wymiennika ciepta o sprawnosci odzysku ciepta 90%,
® nagrzewnicy elektrycznej o mocy 2 kW,

e wentylatora nawiewnego o spr¢zu dyspozycyjnym AP=150Pa i wydajnosci 600m3/h,
® wentylatora wyciggowego o sprezu dyspozycyjnym AP=150Pa i wydajnosci 600m3/h

Ze wzgledu na korozyjno$¢ otoczenia obudowa montowanej centrali i jej elementy majace
styczno$¢ z powietrzem wyciggowym wykona¢ w klasie korozyjnos$ci nie gorszej niz: C3.

4.2.2. STEROWANIE I SYGNALIZACJA

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bedzie pracowac ze stalym wydatkiem powietrza.
Uktad automatyki ma za zadanie:

e utrzymywac temperatur¢ w nawiewanego powietrza do pomieszczen min +50C
e zabezpieczaC nagrzewnice przed przegrzaniem
e sygnalizowac zabrudzenie filtrow

Urzadzenia wentylacyjne zostang wyposazone w nastepujace elementy automatyki:

® termostat zapobiegajacy przegrzewaniu nagrzewnicy
e presostat wentylatora nawiewnego i wyciggowego

® presostat filtra

e sitownik przepustnicy powietrza zewngtrznego

¢ sitownik przepustnicy powietrza wyciaggowego

® kanatowy czujnik temperatury

® pomieszczeniowy czujniki temperatury

e falownik wentylatora nawiewnego

e falowniki wentylatora wyciggowego

e falowniki wentylatora wyciggowego dachowego

e skrzynke zasilajgco-sterujaca do wentylatora dachowego

4.2.3. STANDARD WYKONANIA INSTALACJI

Urzadzenia wentylacyjne

Centrale nawiewno — wyciagowa podwieszang nalezy posadowi¢ na specjalnej konstrukcji
zamontowanej do Sciany budynku (wykonanie specjalne centrali z blokami wymienianymi od

gory).
Kanaly wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wyciggowe w pomieszczeniach prasy i magazynu reagenta wapna
wykonane z polipropylenu (PP) o polaczeniach spawanych. Kanaty te nie ulegaja korozji
i cechuja si¢ duzg chemoodpornoscia.
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Przewody wentylacyjne poziome podwiesza¢ do stropu 1 $cian pomieszczenia za pomoca
typowych zawiesi. Rozstaw zawiesi wykona¢ zapewniajgc wlasciwe utrzymanie calej
instalacji bez jej deformacji wg wytycznych producenta mocowan.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Kratki wentylacyjne

W pomieszczeniu hali odwadniania osadu do nawiewu i wyciggu powietrza w instalacji
wentylacji mechanicznej zastosowano kratki wentylacyjne wykonane polipropylenu (PP)
mocowane do kanaléw wentylacyjnych za pomoca kotnierzy. Kratki wyposazy¢
w przepustnice regulacyjne.

Przepustnice regulacyjne

W wybranych miejscach na instalacji nawiewnej montowac przepustnice jednoptaszczyznowe
w celu zapewnienia skutecznego rozdziatu powietrza ptyngcego w kanatach wentylacyjnych.

Izolacja przewodow

Przewody nawiewne pomig¢dzy czerpnig a centralg wentylacyjna oraz przewody wyciggowe
pomiedzy centralg, a wyrzutnig izolowa¢ welng mineralng o grubosci 30mm w plaszczu
z folii aluminiowej,

4.3.INSTALACJA OGRZEWANIA

Pomieszczenie bedzie ogrzewane do wymaganej temperatury: pomieszczenia bez stalej
obstugi do temperatury +50C. W celu zapewnienia wymaganej temperatury zostang
zamontowane grzejniki elektryczne. £.3czna moc grzejnikow w pomieszczeniu wynosi 2 kW,
rozmieszczenie grzejnikOw pokazano na rysunku.

Grzejniki wykonanie stal nierdzewna, z regulacja temperatury w zakresie 10C do 30C

4.4.UWAGI KONCOWE

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac si¢ do zasad okreslonych
wnormie PN-EN 12599:2005 zasady wykonania, regulacji i odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1 zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — cz¢s¢ II wydanie Arkady 1988r.

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i sztukg budowlang, pod stalym nadzorem osoby
uprawnione] do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych
przepisow BHP i ppoz. w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robaét.

Centrala wentylacyjne muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1253/2014
z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
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2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla systemow
wentylacyjnych.

Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Do wykonawcy instalacji nalezy wykonanie regulacji wydatkdw powietrza na elementach
nawiewnych 1 wywiewnych poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych wg wartosci podanych
na rysunkach. Nastawy wykona¢ przy pomocy przepustnic, w ktére wyposazono kazda

instalacj¢ oraz puszki rozprezne anemostatow.

Z wykonania powyzszej czynnosci nalezy wykonac protok6t wydajnosci.

L.P. | NR NAZWA ELEMENTU WYMIARY ILOSC | UWAGI
Instlacja N1
1. N1.01 | Czerpnia powietrza, typ $cienna | 300x300 1 aluminiowa
2. N1.02 | Kanat prostokatny 300x300 L=350 1 Polipropylen
3 N1.03 | Redukcja symetryczna 300x300/200x200 L=300 1 Polipropylen
4 N1.04 | Kréciec elastyczny 200x200 L=100 2

Przepustnica
5 N1.05 . 200x200 L=120 1

wieloptaszczyznowa

Centrala nawiewna wywiewna

podwieszana z wymiennikiem | v =600m3/h, AP=150Pa,
6 N1.06 | krzyzowym, nagrzewnicg 1

elektryczng mocy 2 kW i Vw=600m*/h, AP=150Pa

automatyka
7 N1.07 | Kanat prostokatny 200x200 L=1700 1 Polipropylen
8 N1.08 | Kanat prostokatny 200x200 L=1500 4 Polipropylen
9 N1.09 | Kolano 90° 200x200 1 Polipropylen

200x200/200x200,/200x200
10 | N1.10 | Trdjnik 90° L=700, L1=150, odejscie z | 2 Polipropylen
ramka

11 | N1.11 | Kratka nawiewna z przepustnicg | 400x200 2 Polipropylen
12 | N1.12 | Zaslepka 200x200 L= 1 polipropylen
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Instalacja W1

1 W1.01 | Zaslepka 200x200 Polipropylen
Kratka wyciggowa z .
2 W1.02 . 400x200 Polipropylen
przepustnica
3 W1.03 | Kanat prostokatny 200x200 L=920 Polipropylen
4 W1.04 | Krdciec elastyczny 200x200 L=100
Przepustnica
5 W1.05 . 200x200 L=120
wieloptaszczyznowa
6 W1.06 | Kolano 90° 200x200 Polipropylen
7 W1.07 | Kanat prostokatny 200x200 L=1000 Polipropylen
8 W1.08 | Redukcja symetryczna 300x300/200x200 L=300 Polipropylen
9 W1.09 | Kolano 90° 300x300 Polipropylen
10 | W1.10 | Kanat prostokatny 300x300 L=250 Polipropylen
Wyrzutnia powietrza, typ .
11 | w111 | | . 300x300 aluminiowa
Scienna

Opracowatl:

mgr inz. Katarzyna Matuszewska — Turniak

mgr inz. Katarzyna Krzak

technolog mgr inz. Piotr Witostawski
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