Ecokube Sp. zo.0. 90-527 £6dz, ul. Wolczanska 128/134

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262300-4 Betonowanie
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni Sciekow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do

odprowadzania sciekow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W SYCOWIE

ADRES INWESTYCJI: Sycéw powiat olesnicki,woj.dolnoslaskie,dziatka 60 obreb nr 0001
Sycéw.
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Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Sycowiew
powiecie olesnickim, w woj. dolnoslgskim, zlokalizowanej nadziatkach 60 obreb nr 0001 Sycow.
W RAMACH PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY PRZEWIDUJE SIE;:

remont komory kraty koszowej rzadkiej na doptywie sciekéw

wymiana kraty koszowej rzadkiej (obiekt nr 1)

przebudowa komory pod zabudowe kraty panelowo tasmowej

instalacja kraty panelowo tasmowej z prasoptuczkg do skratek (obiekt nr 2)

wymiana stacji zlewnej wraz z ptytg zelbetowg (obiekt nr 18)

budowa zbiornika od$wiezania sciekow dowozonych z instalacjg swiezenia $ciekdw (obiekt nr 19)
przebudowa przepompowni gtéwnej wraz z wymiang pomp i armatury (obiekt nr 3 i 4)
przebudowa sitopiaskownika (obiekt nr 5)

montaz nowego kratopiaskownika (obiekt nr 6)

budowa komory rozdziatu $ciekdw na istniejgce reaktory biologiczne (obiekt nr 21)

zmiana ukfadu przeptywu sciekow w istniejgcych reaktorach biologicznych, rozbudowa instalacji napowietrzania,

remont powierzchni betonowych (obiekt nr 7 i 8)

budowa nowych osadnikéw wtérnych (obiekt nr 9i 10)

remont zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadu KTS wraz z wymiang urzadzen (obiekt nr 12)

remont budynku odwadniania osadu (obiekt nr 15)

montaz nowej prasy tasmowej w budynku odwadniania osadu

budowa dwoch zadaszonych magazynéw osadu (obiekt nr 16 17)

budowa pompowni osadu wraz z montazem pomp i armatury (obiekt nr 11)

remont zbiornikdéw retencyjnych (obiekt nr 25 i 26)

remont pompowni wody deszczowej (obiekt nr 28)

montaz szlabanu z automatycznym otwieraniem za pomoca pilota oraz ze sterowni gtéwnej/dyspozytorni wraz z

domofonem (obiekt nr 30)

budowa nowych drég dojazdowych i chodnikéw
rozbudowa sieci wewnetrznych miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni
wymiana oswietlenia na terenie oczyszczalni

Szczegotowy opis poszczegolnych obiektow oczyszczalni sciekow w Sycowie przedstawiono
w OPISIE TECHNICZNYM - WIELOBRANZOWYM DLA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY KOMUNALNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Komora kraty koszowej rzadkiej-Obiekt nr.1 0,00
1.1 | Naprawa powierzchni betonowej 0,00
1.2 | Balustrady 0,00
2 | Komora kraty panelowo-tasmowej-Obiekt nr.2 0,00
2.1 | Przebudowa komory i wykonanie obejscia awaryjnego 0,00
2.2 | Naprawa powierzchni betonowej 0,00
2.3 | Balustrady 0,00
3 | Pompownia gtéwna-Obiekt nr.3 i 4 0,00
3.1 | Wykonanie przelewu awaryjnego 0,00
3.2 | Naprawa powierzchni betonowej 0,00
3.3 | Balustrady 0,00
4 | Ob.nr 5-sitopiaskownik;Ob.nr 6-kratopiaskownik 0,00
4.1 | Ob.nr 5-sitopiaskownik 0,00
4.2 | Ob.nr 6-kratopiaskownik 0,00
4.3 | Scianka szalunkowa z wyprasek 0,00
4.4 | Pomost stalowy P-1 0,00
4.5 | Pomost stalowy P-2 0,00
4.6 | Pomost stalowy P-3 0,00
4.7 | Schody stalowe 0,00
5 | Reaktor biologiczny-Obiekt nr.7 i 8 0,00
5.1 | Naprawa powierzchni betonowej 0,00
6 | Ob.nr 9-osadnik wtorny | 0,00
6.1 | Zbiornik 0,00
6.2 | Przejscia szczelne 0,00
6.3 | Izolacje zewnetrzne 0,00
6.4 | Izolacje wewnetrzne 0,00
7 | Ob.nr 10-osadnik wtérny I 0,00
7.1 | Zbiornik 0,00
7.2 | Przejscia szczelne 0,00
7.3 | Izolacje zewnetrzne 0,00
7.4 | Izolacje wewnetrzne 0,00
8 | Komora tlenowe;j stabilizacji osad-Obiekt nr.12 0,00
8.1 | Naprawa powierzchni betonowej 0,00
9 | Budynek odwadniania osadu-Obiekt nr.15 0,00
9.1 | Malowanie 0,00
9.2 | Wymiana uszkodzonych ptytek sciennych i podtogowych 0,00
10 | Ob.nr 16;0b.nr 17 - Magazyn osadu 0,00
10.1 | Prace ziemne 0,00
10.2 | Sciana oporowa 0,00
10.3 | Ltawy tF-1;$ciany fundamentowe SC-1;cokoty 2/A-G;2/B-G; 0,00
10.4 | Lawy LF-2;$ciany fundamentowe SC-2;cokoty 1/A-G;1/B-G; 0,00
10.5 | tawy LF-3;$ciany fundamentowe SC-3;cokoty 3/A-G;3/B-G; 0,00
10.6 | Lawy LF-4;Sciany fundamentowe SC-4; 0,00
10.7 | Izolacje zewnetrzne 0,00
10.8 | Plyta zelbetowa 0,00
10.9 | Dostawa i montaz stupa S-1; 0,00
10.10 | Dostawa i montaz stupa S-2; 0,00
10.11 | Dostawa i montaz stupa S-3; 0,00
10.12 | Dostawa i montaz stupa S-4; 0,00
10.13 | Dostawa i montaz zastrzatéw Zt-1;Zt-2; 0,00
10.14 | Dostawa i montaz dzwigaréw 16 szt. 0,00
10.15 | Dostawa i montaz ptatwi P1;P2; 0,00
10.16 | Dostawa i montaz belek B1;B2; 0,00
10.17 | Dostawa i montaz blach montazowych 0,00
10.18 | Dostawa i montaz stezen potaciowych 0,00
10.19 | Dostawa i montaz blach trapezowej 0,00
10.20 | Odwodnienie liniowe 0,00
11 | Plyta fundamentowa pod stacje zlewna-obiekt nr.18 0,00
11.1 | Roboty ziemne 0,00
11.2 | Plyta 0,00
12 | Ob.nr 19-zbiornik od$wiezania $ciekéw dowozonych 0,00
12.1 | Zbiornik 0,00
12.2 | Izolacje zewnetrzne 0,00
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
12.3 | Izolacje wewnetrzne 0,00
12.4 | Stopnie ztazowe 0,00
13 | Komora rozdziatu-Obiekt nr.21 0,00
13.1 | Roboty ziemne 0,00
13.2 | Plyta 0,00
13.3 | Dostawa i montaz komory rozdziatu 0,00
14 | Komora zbiorcza sciekdéw-Obiekt nr.22 0,00
14.1 | Roboty ziemne 0,00
14.2 | Plyta 0,00
14.3 | Dostawa i montaz komory rozdziatu 0,00
15 | Komora rozdzielcza sciekéw-Obiekt nr.23 0,00
15.1 | Roboty ziemne 0,00
15.2 | Plyta 0,00
15.3 | Dostawa i montaz komory rozdziatu 0,00
16 | Zbiornik retencyjny-Obiekt nr.25 i 26 0,00
16.1 | Balustrady 0,00
16.2 | Remont zbiornikow 0,00
17 | Pompownia wody deszczowej-Obiekt nr.28 0,00
17.1 | Naprawa powierzchni betonowe;j 0,00
18 | Dostawa i montaz szlabanu automatycznego-Obiekt nr.30 0,00
18.1 | Dostawa i montaz szlabanu automatycznego 0,00
19 | Rurociagi technologiczne 0,00
19.1 | R1 $cieki DOPLYW 0,00
19.2 | R2 $cieki NR18 - NR19 0,00
19.3 | R3 $cieki NR19 - NR3, NR4 0,00
19.4 | R4 $cieki NR3, NR4 - NR5, NR6 0,00
19.5 | R5 $cieki NR3, NR4 - NR25, NR26 0,00
19.6 | R6 $cieki NR25, NR26 - S1 0,00
19.7 | R7 $cieki OBEJSCIE NR 5, NR6 0,00
19.8 | R8 $cieki NR5, NR6 - NR21 0,00
19.9 | R9 $cieki NR21 - NR7 0,00
19.10 | R10 $cieki NR21 - NR8 0,00
19.11 | R11 $cieki NR22 - NR23 0,00
19.12 | R12 $cieki NR23 - NR9 0,00
19.13 | R13 $cieki NR23 - NR10 0,00
19.14 | R14 $cieki NR9 - NR24 0,00
19.15 | R15 $cieki NR10 - NR24 0,00
19.16 | R16 Scieki NR24 - SO 0,00
19.17 | R17 osad NR9 - NR11 0,00
19.18 | R18 osad NR10 - NR11 0,00
19.19 [ R19 osad NR11 - NR12 0,00
19.20 | R20 osad NR12 - NR15 0,00
19.21 | R21 osad NR11 - NR21 0,00
19.22 | R22 flotat NR9 - R21 0,00
19.23 | R23 flotat NR10 - R22 0,00
19.24 | R24 woda tech.R25 - NR 5, 6, 15, 16, HP 0,00
19.25 | R25 woda tech. NR29 - R24 0,00
19.26 | R26 powietrze NR27 - NR12 0,00
19.27 | Wywoz ziemi 0,00
20 | Technologia 0,00
20.1 | Krata koszowa rzadka - Obiekt nr 1 0,00
20.2 | Komora kraty panelowo tasmowej - Obiekt nr 2 0,00
20.3 | Pompownia gtéwna l-ego i ll-ego stopnia (Obiekt nr 3 i 4) 0,00
20.4 | Stacja zlewna sciekow dowozonych (Obiekt nr 18) 0,00
20.5 | Zbiornik od$wiezania sciekow dowozonych (Obiekt nr 19) 0,00
20.6 | Sitopiaskownik (Obiekt nr 5), Kratopiaskownik (Obiekt nr 6) 0,00
20.7 | Reaktor biologiczny (Obiekt nr 7 i 8) 0,00
20.8 | Osadnik wtorny (Obiekt nr 9 10) 0,00
20.9 | Pomownia osadow (Obiekt nr 11) 0,00
20.10 | Komora tlenowej stabilizacjo osadéw KTS (Obiekt nr 12) 0,00
20.11 | Budynek odwadniania osadu (obiekt nr 15) 0,00
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
20.12 | Magazyn osadu odwodnionego (Obiekt nr 16 i 17) 0,00
20.13 | Zbiornik retencyjny (Obiekt nr 25, 26) 0,00
20.14 | Instalacja wody technologicznej 0,00
20.15 | Rozruch technologiczny 0,00
21 | Plyta najazdowa 0,00
21.1 | Utwardzenie nawierzchni 0,00
21.2 | Krawezniki 0,00
22 | Prace elektryczne 0,00
22.1 | Kanalizacja rurowa 0,00
22.2 | Oswietlenie terenu 0,00
22.3 | Montaz rozdzielnic 0,00
224 | Instalacja monitoringu 0,00
22.5 | Osadnik wtérny 0,00
22.6 | Pompownia osadu 0,00
22.7 | Budynek odwadniania osadu 0,00
22.8 | Budynek techniczny 0,00
22.9 | Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 0,00
23 | Utwardzenie terenu - oczyszczalnia 0,00
23.1 | Droga 0,00
23.2 | Chodnik 0,00
23.3 | Wywoz ziemi 0,00
Kosztorys razem 0,00

Stownie: Zero i 00/100 =zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Komora kraty koszowej rzadkiej-Obiekt nr.1
11 Naprawa powierzchni betonowej
1] KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych | m2
d.1.1 0203-01 niemalowanych
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
2| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych | m2
d.1.1 0203-02 niemalowanych
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na m2
d.1.1 0207-05 powierzchniach poziomych i pionowych™30% catosci
(poz.1 + poz.2) * 0,3 m2 10,950
RAZEM 10,950
4] KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy | m2
d.1.1] 0207-07 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
poz.3 m2 10,950
RAZEM 10,950
5] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni m2
d.1.1 0210-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukcji betonowych
poz.1 m2 6,500
RAZEM 6,500
6/ KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni m2
d.1.1 0210-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych
konstrukcji betonowych
poz.2 m2 30,000
RAZEM 30,000
7| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.1 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.1 m2 6,500
RAZEM 6,500
8| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.1 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.7 m2 6,500
RAZEM 6,500
9| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.1 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.2 m2 30,000
RAZEM 30,000
10| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d1.1 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.9 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.2 Balustrady
11| KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad szt.
d.1.2] 1306-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
12[ KNR 2-02 | Balustrady stalowe z porgczami na wys. 110 cm m
d.1.2] 1207-01
analogia
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
2 Komora kraty panelowo-tasmowej-Obiekt nr.2
21 Przebudowa komory i wykonanie obejscia awaryjnego
13 Przebudowa komory szt.
d.2.1| kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Wykonanie obejscia awaryjnego szt.
d.2.1| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Naprawa powierzchni betonowej
15| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych | m2
d.2.2|] 0203-01 niemalowanych
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych | m2
d.2.2| 0203-02 niemalowanych
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
17| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na m2
d.2.2| 0207-05 powierzchniach poziomych i pionowych™30% catosci
(poz.15 + poz.16) * 0,3 m2 12,900
RAZEM 12,900
18| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy | m2
d.2.2| 0207-07 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
poz.17 m2 12,900
RAZEM 12,900
19 KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.2.2| 0210-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukcji betonowych
poz.15 m2 8,000
RAZEM 8,000
20| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.2.2| 0210-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych
konstrukcji betonowych
poz.16 m2 35,000
RAZEM 35,000
21| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.2.2| 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.15 m2 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.2.2| 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.21 m2 8,000
RAZEM 8,000
23| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.2| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.16 m2 35,000
RAZEM 35,000
24| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.2| 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.23 m2 35,000
RAZEM 35,000
2.3 Balustrady
25| KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad szt.
d.2.3[ 1306-01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
26| KNR 2-02 | Balustrady stalowe z porgczami na wys. 110 cm m
d.2.3] 1207-01
analogia
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11 m 11,000
RAZEM 11,000
3 Pompownia gtéwna-Obiekt nr.3 i 4
3.1 Wykonanie przelewu awaryjnego
27 Wykonanie przelewu awaryjnego szt.
d.3.1| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Naprawa powierzchni betonowej
28| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych | m2
d.3.2] 0203-01 niemalowanych
55,0 m2 55,000
RAZEM 55,000
29| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych | m2
d.3.2] 0203-02 niemalowanych
167 m2 167,000
RAZEM 167,000
30 KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na m2
d.3.2| 0207-05 powierzchniach poziomych i pionowych™30% catosci
(p0z.28 + poz.29) * 0,3 m2 66,600
RAZEM 66,600
31| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy | m2
d.3.2 0207-07 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
poz.30 m2 66,600
RAZEM 66,600
32| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2
d.3.2] 0210-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukcji betonowych
poz.28 m2 55,000
RAZEM 55,000
33| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.3.2] 0210-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych
konstrukcji betonowych
poz.29 m2 167,000
RAZEM 167,000
34| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.3.2] 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.28 m2 55,000
RAZEM 55,000
35| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.3.2] 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.34 m2 55,000
RAZEM 55,000
36| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.2 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.29 m2 167,000
RAZEM 167,000
37| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.2] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.36 m2 167,000
RAZEM 167,000
3.3 Balustrady
38| KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad szt.
d.3.3] 1306-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
39 KNR 2-02 | Balustrady stalowe z poreczami na wys. 110 cm m
d.3.3 1207-01
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40 Pomost ze stali k.o. m2
d.3.3| kalk. wtasna
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
4 Ob.nr 5-sitopiaskownik;Ob.nr 6-kratopiaskownik
4.1 Ob.nr 5-sitopiaskownik
41 KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z m3
d4.1 1902-06 transportem betonu pompg na samochodzie
(0,335*0,65*2+1,2*0,2) * 11,35 m3 7,667
RAZEM 7,667
42] KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokos¢ do 4 m w m2
d4.1 1905-01 deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompa na
samochodzie
0,8*10,85 m2 8,680
RAZEM 8,680
43| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym z transportem m2
d.4.1 1905-05 betonu pompa na samochodzie - dodatek za kazdy nast. 1 cm
réznicy grubosci
Krotnos¢ = 10
poz.42 m2 8,680
RAZEM 8,680
44| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d4. 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
806,3 /1000 t 0,806
RAZEM 0,806
45 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.4.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
27,43 /1000 t 0,027
RAZEM 0,027
4.2 Ob.nr 6-kratopiaskownik
46| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d4.2[ 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2,07 *8,62* 0,15 m3 2,677
RAZEM 2,677
47] KNR 9-15 | |zolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalne;j m2
d.4.2[ 0301-01 Krotnos¢ = 2
2,07 * 8,62 m2 17,843
RAZEM 17,843
48 KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe betonowe o szerokosci do 1.3 m w m3
d.4.2] 1902-01 deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompg na
samochodzie
1,87*0,3*8,42 m3 4,724
RAZEM 4,724
49| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokos¢ do 4 m w m2
d4.2] 1905-01 deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompa na
samochodzie
1,2*8,42 m2 10,104
RAZEM 10,104
50 KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu tradycyjnym z transportem m2
d.4.2] 1905-05 betonu pompa na samochodzie - dodatek za kazdy nast. 1 cm
réznicy grubosci
Krotnos¢ = 10
poz.49 m2 10,104
RAZEM 10,104
51| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.4.2] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
436,08 /1000 t 0,436
RAZEM 0,436
52| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d4.2] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
177,94 / 1000 t 0,178
RAZEM 0,178
53| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4.2] 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. 16 mm
19,59 /1000 t 0,020
RAZEM 0,020
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4.3 Scianka szalunkowa z wyprasek
54| KNR9-06 | Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.4.3 0103-02 wibromtotem ICE; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 111
12,4 m 12,400
RAZEM 12,400
4.4 Pomost stalowy P-1
55 Dostawa stali profilowej kg
d.4.4| kalk. wlasna
490,2 kg 490,200
RAZEM 490,200
56 Dostawa i montaz krat pomostowych m2
d.4.4| kalk. wlasna
2,37*4 m2 9,480
RAZEM 9,480
57| KNR-W 2-05 | Montaz pomostu stalowego P-1 t
d.4.4 0208-03
poz.55 /1000 t 0,490
RAZEM 0,490
45 Pomost stalowy P-2
58 Dostawa stali profilowej kg
d.4.5| kalk. wlasna
527,15 kg 527,150
RAZEM 527,150
59 Dostawa i montaz krat pomostowych m2
d.4.5| kalk. wlasna
2,18*4+1,43*2 m2 11,580
RAZEM 11,580
60| KNR-W 2-05 | Montaz pomostu stalowego P-2 t
d.4.5 0208-03
poz.58 / 1000 t 0,527
RAZEM 0,527,
4.6 Pomost stalowy P-3
61 Dostawa stali profilowej kg
d.4.6| kalk. wlasna
665,55 kg 665,550
RAZEM 665,550
62 Dostawa i montaz krat pomostowych m2
d.4.6| kalk. wlasna
2,37*4+1,56*2 m2 12,600
RAZEM 12,600
63| KNR-W 2-05 | Montaz pomostu stalowego P-3 t
d.4.6| 0208-04
poz.61 /1000 t 0,666
RAZEM 0,666
4.7 Schody stalowe
64 Dostawa stali profilowej na schody kg
d.4.7| kalk. wlasna
1096,05/ 1000 kg 1,096
RAZEM 1,096
65| KNNR 7 0202 | Schody stalowe 3 szt. t
d.4.7 -03
poz.64 t 1,096
RAZEM 1,096
5 Reaktor biologiczny-Obiekt nr.7 i 8
5.1 Naprawa powierzchni betonowej
66| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych | m2
d.5.1] 0203-01 niemalowanych
415,0* 2 m2 830,000
RAZEM 830,000
67| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych | m2
d.5.1 0203-02 niemalowanych
325,0*2 m2 650,000
RAZEM 650,000
68| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na m2
d.5.1 0207-05 powierzchniach poziomych i pionowych™30% catosci
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(p0z.66 + poz.67) * 0,3 m2 444,000
RAZEM 444,000
69| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy | m2
d.5.1 0207-07 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.68 m2 444,000
RAZEM 444,000
70| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.5.1 0210-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukcji betonowych
poz.66 m2 830,000
RAZEM 830,000
71| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.5.1 0210-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych
konstrukcji betonowych
poz.67 m2 650,000
RAZEM 650,000
72| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.5.1 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.66 m2 830,000
RAZEM 830,000
73| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.5.1 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.72 m2 830,000
RAZEM 830,000
74| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.5.1 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
72,0*2*1,0 m2 144,000
RAZEM 144,000
75| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.5.1 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.74 m2 144,000
RAZEM 144,000
76| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.5.1 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
72,0225 m2 360,000
RAZEM 360,000
77| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.5.1 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
72,0*2*1,0 m2 144,000
RAZEM 144,000
6 Ob.nr 9-osadnik wtérny |
6.1 Zbiornik
78| KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | m3
d.6.1{ 0115-01 i nizinnym
3,14*795*795*4,0+3,14*1,9*1,9*2,18 m3 818,535
RAZEM 818,535
79 KNR 9-06 | Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.6.1 0103-05 wibromiotem ICE; gteboko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 11l
2*3,1479,5 m 59,660
RAZEM 59,660
80| KNR9-06 | Wycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.6.1| 0104-05 wibromtotem ICE; gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. IlI
poz.79 m 59,660
RAZEM 59,660
81|KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.6.1 -08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
3,14*95%9,6*4,34 +3,14*2,05*2,05* 2,08 m3 1257,338
RAZEM 1 257,338
82| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.6.1{ 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
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3,14 * 8,05 * 8,05 m2 203,480
RAZEM 203,480,
83| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.6.1 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -]
poz.81-(3,14*1,9*1,9*2,31+3,14* 7,46 * 7,46 * 4,1) m3 514,695
RAZEM 514,695
84| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d.6.1 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3,14 * (6,57 + 2,05) * (6,57 + 2,05) * 0,15 m3 34,997
RAZEM 34,997
85| KNR9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.6.1] 0301-02 podtoza betonowe na gruncie
Krotnos¢ = 2
3,14 * (6,57 + 2,05) * (6,57 + 2,05) m2 233,316
RAZEM 233,316
86| KNR 13-12 | Gtadz cementowa m3
d.6.1{ 1001-04
3,14 * (6,57 + 2,05) * (6,57 + 2,05) * 0,05 m3 11,666
RAZEM 11,666
87| KNR-W 2-02 | Plyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem | m3
d.6.1 1902-06 betonu pompg na samochodzie
3,14 *(6,06-1,9)*(6,06-1,9)*0,45+3,14*1,9*1,9*256- | m3 47,486
(1/3)*3,14*2,15* (1,46 * 1,46 + 1,46 * 0,3+ 0,3 * 0,3)
RAZEM 47,486
88| KNR AT-40 | Tasma peczniejgca m
d.6.1| 0417-03
2*3,14*7,26 m 45,593
RAZEM 45,593
89 KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20 cm wysokosci| m2
d.6.1 1911-03 do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pompg na samochodzie
2*3,14*7,45* 4,1 m2 191,823
RAZEM 191,823
90| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20 cm w m2
d.6.1 1911-04 deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg na
samochodzie - dodatek za kazdy nast. 1 m wysokosci
Krotno$¢ = 0,1
poz.89 m2 191,823
RAZEM 191,823
91| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe w deskowaniu m2
d.6.1 1911-05 systemowym z transportem betonu pompg na samochodzie -
dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci
Krotnos¢ = 25
poz.89 m2 191,823
RAZEM 191,823
92 KNR-W 2-02 | Przekrycia (ptyty) o grubosci 30 cm w deskowaniu z m2
d.6.1 1912-06 transportem betonu pompg na samochodzie
3,14*15*15 m2 7,065
RAZEM 7,065,
93| KNR-W 2-02 | Przekrycia (ptyty) o grubosci 20 cm w deskowaniu z m2
d.6.1 1912-05 transportem betonu pompg na samochodzie
3,14*(1,5*1,5-1,2*1,2) m2 2,543
RAZEM 2,543
94 KNR-W 2-02 | Stupy prostokatne o wysokosci do 4 m w deskowaniu m3
d.6.1 1907-01 tradycyjnym z transportem betonu pompa na samochodzie
0,3*0,3*4*4,43 m3 1,595
RAZEM 1,595
95| KNR-W 2-02 | Stupy prostokatne w deskowaniu tradycyjnym z transportem m3
d.6.1 1907-02 betonu pompg na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1
m wysokosci
Krotnos¢ = 0,43
poz.94 m3 1,595
RAZEM 1,595
96 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.6.1] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
40,28 / 1000 t 0,040
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RAZEM 0,040
97| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.6.1] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
26,89/ 1000 t 0,027
RAZEM 0,027,
98| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.6.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
156,03 / 1000 t 0,156
RAZEM 0,156
99| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.6.1| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
5992,97 / 1000 t 5,993
RAZEM 5,993
100|] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.6.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
10328,78 / 1000 t 10,329
RAZEM 10,329
6.2 Przejscia szczelne
101| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.6.2] 1917-01 L=1,2m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.6.2[ 1917-01 L=1,18 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.6.2] 1917-01 L=1,82 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.6.2] 1917-01 L=1,24 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.6.2[ 1917-01 L=0,45m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.6.2] 1917-01 L=0,3m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.6.2[ 1917-01 L=0,3m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Izolacje zewnetrzne
108| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6.3| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*19*2,16+2*3,14*7,95*0,51 +2* 3,14 * 3,39 m2 72,525
RAZEM 72,525
109 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6.3] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.108 m2 72,525
RAZEM 72,525
110] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.6.3| 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,14*(76*7,6-7,46* 7,46) m2 6,620
RAZEM 6,620
111[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.6.3] 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.110 m2 6,620
RAZEM 6,620
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112 KNR 9-15 | Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.6.3] 0301-03 pierwsza warstwa
2*3,14*7,46*25 m2 117,122
RAZEM 117,122
113 KNR 9-15 | Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.6.3] 0301-04 druga warstwa
poz.112 m2 117,122
RAZEM 117,122
114| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez | m2
d.6.3| 0207-01 gruntowania powierzchni
poz.112 m2 117,122
RAZEM 117,122
6.4 Izolacje wewnetrzne
115] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.6.4| 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,14 * (5,51 + 2,44 + 0,3) * (5,51 + 2,44 + 0,3) m2 213,716
RAZEM 213,716
116 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.6.4| 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.115 m2 213,716
RAZEM 213,716
117 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6.4[ 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*7,0*1,0 m2 43,960
RAZEM 43,960
118 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6.4] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.117 m2 43,960
RAZEM 43,960
119] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6.4[ 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*7,0*2,1 m2 92,316
RAZEM 92,316
120 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.6.4| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*7,0*1,0 m2 43,960
RAZEM 43,960
7 Ob.nr 10-osadnik wtérny I
71 Zbiornik
121| KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | m3
d.7.1] 0115-01 i nizinnym
3,14*795*795*4,0+3,14*1,9*1,9*2,18 m3 818,535
RAZEM 818,535
122 KNR 9-06 | Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.7.1 0103-05 wibromiotem ICE; gteboko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 11l
2*3,14*9,5 m 59,660
RAZEM 59,660
123] KNR 9-06 | Wycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.7.1 0104-05 wibromtotem ICE; gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 111
poz.122 m 59,660
RAZEM 59,660
124 KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.7.1 -08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
3,14*95%9,5*4,34 +3,14*2,05*2,05* 2,08 m3 1257,338
RAZEM 1 257,338
125|] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.7.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
3,14 * 8,05 * 8,05 m2 203,480
RAZEM 203,480
126 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.7.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.124 - (3,14*1,9*1,9*231+ 3,14 * 7,46 * 7,46 * 4,1) m3 514,695
RAZEM 514,695
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127 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d.7.1 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3,14 * (6,57 + 2,05) * (6,57 + 2,05) * 0,15 m3 34,997
RAZEM 34,997
128 KNR 9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.7.1] 0301-02 podtoza betonowe na gruncie
Krotnos¢ = 2
3,14 * (6,57 + 2,05) * (6,57 + 2,05) m2 233,316
RAZEM 233,316
129 KNR 13-12 | Gtadz cementowa m3
d.7.1{ 1001-04
3,14 * (6,57 + 2,05) * (6,57 + 2,05) * 0,05 m3 11,666
RAZEM 11,666
130[ KNR-W 2-02 | Piyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem | m3
d.7.1 1902-06 betonu pompg na samochodzie
3,14 *(6,06-1,9)*(6,06-1,9)*0,45+3,14*19*19*256- | m3 47,486
(1/3)*3,14*2,15* (1,46 * 1,46 + 1,46 * 0,3+ 0,3 * 0,3)
RAZEM 47,486
131] KNR AT-40 | Tasma peczniejgca m
d.7.1| 0417-03
2*3,14*7,26 m 45,593
RAZEM 45,593
132[ KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20 cm wysokosci | m2
d.7.1 1911-03 do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pompg na samochodzie
2*3,14*7,45* 4,1 m2 191,823
RAZEM 191,823
133| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20 cm w m2
d.7.1 1911-04 deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg na
samochodzie - dodatek za kazdy nast. 1 m wysokosci
Krotno$¢ = 0,1
poz.132 m2 191,823
RAZEM 191,823
134| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe w deskowaniu m2
d.7.1 1911-05 systemowym z transportem betonu pompg na samochodzie -
dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci
Krotnos¢ = 25
poz.132 m2 191,823
RAZEM 191,823
135 KNR-W 2-02 | Przekrycia (ptyty) o grubosci 30 cm w deskowaniu z m2
d.7.1 1912-06 transportem betonu pompg na samochodzie
3,14*15*15 m2 7,065
RAZEM 7,065,
136| KNR-W 2-02 | Przekrycia (ptyty) o grubosci 20 cm w deskowaniu z m2
d.7.1 1912-05 transportem betonu pompg na samochodzie
3,14*(1,5*1,5-1,2%1,2) m2 2,543
RAZEM 2,543
137[ KNR-W 2-02 | Stupy prostokatne o wysokosci do 4 m w deskowaniu m3
d.7.1 1907-01 tradycyjnym z transportem betonu pompa na samochodzie
0,3*0,3*4*4,43 m3 1,595
RAZEM 1,595
138| KNR-W 2-02 | Stupy prostokatne w deskowaniu tradycyjnym z transportem m3
d.7.1 1907-02 betonu pompga na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1
m wysokosci
Krotnos¢ = 0,43
poz.137 m3 1,595
RAZEM 1,595
139 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.7.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 6 mm
40,28 / 1000 t 0,040
RAZEM 0,040
140| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.7.1] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
26,89 /1000 t 0,027
RAZEM 0,027,
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141 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.7.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
156,03 / 1000 t 0,156
RAZEM 0,156
142 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.7.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
5992,97 / 1000 t 5,993
RAZEM 5,993
143| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.7.1| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
10328,78 / 1000 t 10,329
RAZEM 10,329
7.2 Przejscia szczelne
144| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.7.2| 1917-01 L=1,2m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.7.2] 1917-01 L=1,18 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.7.2[ 1917-01 L=1,82 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147 KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.7.2| 1917-01 L=1,24 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.7.2[ 1917-01 L=0,45m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149| KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejsc¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.7.2| 1917-01 L=0,3m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150 KNR-W 2-02 | Reczny montaz przejs¢ tulejowych o masie 1 szt. do 25 kg szt.
d.7.2] 1917-01 L=0,3m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 Izolacje zewnetrzne
151| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.7.3] 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*1,9*2,16+2*3,14*7,95*0,51+2* 3,14 * 3,39 m2 72,525
RAZEM 72,525
152| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.7.3] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.151 m2 72,525
RAZEM 72,525
153 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.7.3] 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,14*(7,6*7,6-7,46 * 7,46) m2 6,620
RAZEM 6,620
154| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.7.3] 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.153 m2 6,620
RAZEM 6,620
155 KNR 9-15 | Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.7.3] 0301-03 pierwsza warstwa
2*3,14*7,46*25 m2 117,122
RAZEM 117,122
156| KNR 9-15 | Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.7.3| 0301-04 druga warstwa
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poz.155 m2 117,122
RAZEM 117,122
157 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez | m2
d.7.3[ 0207-01 gruntowania powierzchni
poz.155 m2 117,122
RAZEM 117,122
7.4 Izolacje wewnetrzne
158| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.7.4[ 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,14 * (5,51 + 2,44 + 0,3) * (5,51 + 2,44 + 0,3) m2 213,716
RAZEM 213,716
159 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.7.4] 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.158 m2 213,716
RAZEM 213,716
160 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.7.4[ 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*7,0%1,0 m2 43,960
RAZEM 43,960
161 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.7.4] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.160 m2 43,960
RAZEM 43,960
162 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.7.4| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*7,0*2,1 m2 92,316
RAZEM 92,316
163| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.7.4[ 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*3,14*7,0*1,0 m2 43,960
RAZEM 43,960
8 Komora tlenowej stabilizacji osad-Obiekt nr.12
8.1 Naprawa powierzchni betonowej
164| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych | m2
d.8.1 0203-01 niemalowanych
106 m2 106,000
RAZEM 106,000
165 KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych | m2
d.8.1] 0203-02 niemalowanych
182 m2 182,000
RAZEM 182,000
166/ KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na m2
d.8.1] 0207-05 powierzchniach poziomych i pionowych™30% catosci
(poz.164 + poz.165) * 0,3 m2 86,400
RAZEM 86,400
167| KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy | m2
d.8.1] 0207-07 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.166 m2 86,400
RAZEM 86,400
168 KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.8.1 0210-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukcji betonowych
poz.164 m2 106,000
RAZEM 106,000
169] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.8.1 0210-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych
konstrukcji betonowych
poz.165 m2 182,000
RAZEM 182,000
170 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.8.1 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
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poz.164 m2 106,000
RAZEM 106,000
171 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.8.1 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.170 m2 106,000
RAZEM 106,000
172 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.8.1 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
36,4*1,0 m2 36,400
RAZEM 36,400
173 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.8.1 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.172 m2 36,400
RAZEM 36,400
174 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.8.1 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
36,4 * 3,0 m2 109,200
RAZEM 109,200
175 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.8.1 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
36,4*1,0 m2 36,400
RAZEM 36,400
9 Budynek odwadniania osadu-Obiekt nr.15
9.1 Malowanie
176 KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.9.1] 1002-06
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
177)NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.9.1 1134-02 pionowe
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
178 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie m2
d.9.1 1134-01 poziome
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
179 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.9.1 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.178 m2 53,000
RAZEM 53,000
180| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.9.1 1204-02 wewnetrznych Scian
poz.177 m2 30,000
RAZEM 30,000
9.2 Wymiana uszkodzonych plytek sciennych i podtogowych
181 KNR-W 4-01 | Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z | m2
d.9.2] 0812-03 ptytek terakotowych 30x30 cm na kleju
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
182 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.9.2| 0819-15
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
183] KNR 0-12 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.9.2 0829-04
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
10 Ob.nr 16;0b.nr 17 - Magazyn osadu
10.1 Prace ziemne
184| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | m3
d.10.1] 0122-01 i nizinnym
1,0%22,7*22,48 m3 510,296
RAZEM 510,296
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185 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.10.1] 0212-08 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
25%24,7*24,48 m3 1511,640
RAZEM 1 511,640
186 KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do | m3
d.10.1] 0221-02 10 m w gruncie kat. 11l
poz.185 m3 1511,640
RAZEM 1 511,640
187 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.10.1] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
22,7 22,48 m2 510,296
RAZEM 510,296
10.2 Sciana oporowa
188] KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10.2| 1101-01
22,7*1,8*0,15 m3 6,129
RAZEM 6,129
189 KNR-W 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany trapezowa o m3
d.10.2| 0228-03 stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
22,7*265*0,3+22,7*16*0,4 m3 32,575
RAZEM 32,575
190| KNR-W 2-02 | Cokot w osiach H/2 m3
d.10.2| 0208-02
0,5%0,55* 2,65 m3 0,729
RAZEM 0,729
191| KNR-W 2-02 | Cokét w osiach H/1 m3
d.10.2| 0208-02
0,5* 0,55 * 2,65 m3 0,729
RAZEM 0,729
192| KNR-W 2-02 | Cokot w osiach H/3 m3
d.10.2| 0208-02
0,5* 0,55 * 2,65 m3 0,729
RAZEM 0,729
193| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.10.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
66,44 /1000 t 0,066
RAZEM 0,066
194 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.10.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
494,66 / 1000 t 0,495
RAZEM 0,495
195| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.10.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
987,33 /1000 t 0,987
RAZEM 0,987
196 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.10.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
957,35/ 1000 t 0,957
RAZEM 0,957
197| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.10.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 24 mm
15,62/ 1000 t 0,016
RAZEM 0,016
198| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.10.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 30 mm
59,94 /1000 t 0,060
RAZEM 0,060
10.3 tawy LF-1;$ciany fundamentowe SC-1;cokoly 2/A-G;2/B-G;
199 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.10.3| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - tawy £F-1;
22,48*1,8*0,1 m3 4,046
RAZEM 4,046
200| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci m3
d.10.3] 0232-04 ponad 1.3m w deskowaniu systemowym - transport betonu
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1,6 0,4 *22,48 m3 14,387
RAZEM 14,387
201| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.10.3] 0235-01 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem SC-1;
2,65*21,2 m2 56,180
RAZEM 56,180
202| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za m2
d.10.3| 0235-05 kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem SC-1;
Krotnos¢ = 20
poz.201 m2 56,180
RAZEM 56,180
203 KNR-W 2-02 | Cokét w osiach 2/A-G m3
d.10.3] 0208-02
0,5*0,5*2,65*7 m3 4,638
RAZEM 4,638
204| KNR-W 2-02 | Cokot w osiach 2/B-G m3
d.10.3] 0208-02
0,5%0,55*2,65*6 m3 4,373
RAZEM 4,373
205 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.10.3| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
151,74 /1000 t 0,152
RAZEM 0,152
206| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2471,34 /1000 t 2,471
RAZEM 2,471
207| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.10.3| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
293,75/1000 t 0,294
RAZEM 0,294
208| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.10.3] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 24 mm
109,34 / 1000 t 0,109
RAZEM 0,109
104 tawy tF-2;$ciany fundamentowe SC-2;cokoly 1/A-G;1/B-G;
209] KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.10.4| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - tawy £F-2;
22,48*1,8*0,1 m3 4,046
RAZEM 4,046
210 KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci m3
d.10.4| 0232-04 ponad 1.3m w deskowaniu - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem £F-2;
1,6*0,4 * 22,48 m3 14,387
RAZEM 14,387
211] KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.10.4| 0235-01 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem SC-2;
2,65%21,2 m2 56,180
RAZEM 56,180
212| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za m2
d.10.4| 0235-05 kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem SC-2;
Krotnos¢ = 20
poz.211 m2 56,180
RAZEM 56,180
213| KNR-W 2-02 | Cokét w osiach 1/A-G m3
d.10.4| 0208-02
0,5*0,5*2,65*7 m3 4,638
RAZEM 4,638
214] KNR-W 2-02 | Cokot w osiach 1/B-G m3
d.10.4| 0208-02
0,5%0,55*2,65*6 m3 4,373
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RAZEM 4,373
215| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
156,66 / 1000 t 0,157
RAZEM 0,157
216 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.10.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2458,36 / 1000 t 2,458
RAZEM 2,458
217] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
293,75/1000 t 0,294
RAZEM 0,294
218| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.4| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 24 mm
209,79/1000 t 0,210
RAZEM 0,210
10.5 tawy LF-3;$ciany fundamentowe SC-3;cokoly 3/A-G;3/B-G;
219 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.10.5( 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - tawy £F-3;
22,48*1,8*0,1 m3 4,046
RAZEM 4,046
220| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci m3
d.10.5| 0232-04 ponad 1.3m w deskowaniu systemowym - transport betonu
pompa, pozostatych materiatow wyciggiem LF-3;
1,6*0,4 22,48 m3 14,387
RAZEM 14,387
221| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.10.5( 0235-01 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem SC-3;
2,65*21,2 m2 56,180
RAZEM 56,180
222 KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za m2
d.10.5| 0235-05 kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem SC-3;
Krotnos¢ = 20
poz.221 m2 56,180
RAZEM 56,180
223| KNR-W 2-02 | Cokot w osiach 3/A-G m3
d.10.5 0208-02
05%0,5*2,65*7 m3 4,638
RAZEM 4,638
224 KNR-W 2-02 | Cokét w osiach 3/B-G m3
d.10.5 0208-02
0,5*0,55*2,65*6 m3 4,373
RAZEM 4,373
225| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.5| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
156,66 / 1000 t 0,157
RAZEM 0,157,
226 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.10.5| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2458,36 / 1000 t 2,458
RAZEM 2,458
227] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.5| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
293,75/1000 t 0,294
RAZEM 0,294
228| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.5| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 24 mm
209,79/1000 t 0,210
RAZEM 0,210
10.6 tawy tF-4;$ciany fundamentowe SC-4;
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229 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.10.6 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym - tawy £F-4;
22,7*1,25*0,1 m3 2,838
RAZEM 2,838
230 KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do m3
d.10.6| 0232-03 1.3 m w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem-tF-4;
1,6*0,4*227 m3 14,528
RAZEM 14,528
231| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.10.6] 0235-01 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem SC-4;
265*216+0,65*0,7*4 m2 59,060
RAZEM 59,060
232 KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za m2
d.10.6| 0235-05 kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem SC-4;
Krotnos¢ = 20
poz.231 m2 59,060
RAZEM 59,060
233| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.10.6| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
1652,07 /1000 t 1,652
RAZEM 1,652
10.7 Izolacje zewnetrzne
234] KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na m2
d.10.7[ 0904-01 Scianach pfaskich
(22,7*2,65+22,7*04+0,4*22,48+265*21,2+04* m2 846,326
22,48+2,65*21,2+0,4*22,48+265*21,2+0,4*22,7 +
265*216+065*0,7*4)*2+22,7*16+16*2248+16*
22,48 +1,6*22,48 + 1,6 * 22,7
RAZEM 846,326
235 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.10.7] 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(22,7*2,65+22,7*0,4+0,4*2248+2,65*21,2+0,4* m2 665,782
22,48 +2,65*21,2+0,4*22,48+2,65*21,2+0,4*22,7 +
2,65*21,6+0,65*0,7*4)*2
RAZEM 665,782
236] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.10.7 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.235 m2 665,782
RAZEM 665,782
237| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.10.7 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
22,7*16+1,6*2248+16%2248+1,6*2248+1,6*22,7 [ m2 180,544
RAZEM 180,544
238| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.10.7| 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.237 m2 180,544
RAZEM 180,544
10.8 Plyta zelbetowa
239 KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podtozu gruntowym ze spadkiem m3
d.10.8 1101-01
20,1*10,15*2*0,18 m3 73,445
RAZEM 73,445
240 KNR 9-15 [ Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej m2
d.10.8| 0301-02 Krotno$¢ = 2
20,1*10,15*2 m2 408,030
RAZEM 408,030
241 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
d.10.8] 0205-01 betonu
20,1*10,15*2*0,2 m3 81,606
RAZEM 81,606
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242 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.10.8| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
49,77 *2/1000 t 0,100
RAZEM 0,100
243| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.10.8| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
5035,34 * 2/ 1000 t 10,071
RAZEM 10,071
10.9 Dostawa i montaz stupa S-1;
244 Dostawa dwuteownika i blach montazowych kg
d.10.9| kalk. wiasna
2187,2 kg 2 187,200
RAZEM 2 187,200
245 KNR-W 2-05 | Montaz stupéw S-1;- 8 szt. t
d.10.9] 0101-01
poz.244 /1000 t 2,187
RAZEM 2,187
10.10 Dostawa i montaz stupa S-2;
246 Dostawa dwuteownika i blach montazowych kg
d.10.1| kalk. wiasna
0
22240 kg 2 224,000
RAZEM 2 224,000
247| KNR-W 2-05 | Montaz stupéw S-2;- 8 szt. t
d.10.1] 0101-01
0
poz.246 / 1000 t 2,224
RAZEM 2,224
10.11 Dostawa i montaz stupa S-3;
248 Dostawa dwuteownika i blach montazowych kg
d.10.1| kalk. wlasna
1
1296,4 kg 1296,400
RAZEM 1 296,400
249] KNR-W 2-05 | Montaz stupow S-3;- 4 szt. t
d.10.1] 0101-01
1
poz.248 / 1000 t 1,296
RAZEM 1,296
10.12 Dostawa i montaz stupa S-4;
250 Dostawa dwuteownika i blach montazowych kg
d.10.1| kalk. wiasna
2
1314,8 kg 1314,800
RAZEM 1 314,800
251 KNR-W 2-05 | Montaz stupéw S-4;- 4 szt. t
d.10.1] 0101-01
2
poz.250 /1000 t 1,315
RAZEM 1,315
10.13 Dostawa i montaz zastrzatow Zt.-1;Zt-2;
252 Dostawa dwuteownika na zastrzaty kg
d.10.1| kalk. wiasna
3
1267,0 kg 1267,000
RAZEM 1 267,000
253| KNR-W 2-05 | Montaz zastrzatow Zt.-1;2t-2; t
d.10.1] 0208-04
3
poz.252 /1000 t 1,267
RAZEM 1,267
10.14 Dostawa i montaz dzwigaréw 16 szt.
254 Dostawa dzwigarow kg
d.10.1| kalk. wlasna
4
11981,44 kg 11 981,440
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RAZEM 11 981,440
255| KNR-W 2-05 | Montaz dzwigarow t
d.10.1] 0102-04
4
poz.254 / 1000 t 11,981
RAZEM 11,981
10.15 Dostawa i montaz ptatwi P1;P2;
256 Dostawa ptatwi kg
d.10.1| kalk. wiasna
5
1497,6 + 1166,88 kg 2 664,480
RAZEM 2 664,480
257 KNR-W 2-05 | Montaz ptatwi t
d.10.1| 0102-04
5
poz.256 / 1000 t 2,664
RAZEM 2,664
10.16 Dostawa i montaz belek B1;B2;
258 Dostawa belek kg
d.10.1| kalk. wlasna
6
1497,6 + 1166,88 kg 2 664,480
RAZEM 2 664,480
259 KNR-W 2-05 | Montaz belek t
d.10.1  0102-07
6
poz.258 / 1000 t 2,664
RAZEM 2,664
10.17 Dostawa i montaz blach montazowych
260 Dostawa blach montazowych,elektrody kg
d.10.1| kalk. wiasna
7
209,6 + 54,32 + 18,24 + 292,17 kg 574,330
RAZEM 574,330
261| KNR-W 2-05 | Montaz blach montazowych t
d.10.1] 0208-02
7
poz.260 /1000 t 0,574
RAZEM 0,574
10.18 Dostawa i montaz stezen potaciowych
262 Dostawa stezen potaciowych kg
d.10.1| kalk. wiasna
8
1056,1 kg 1 056,100
RAZEM 1 056,100
263 KNR-W 2-05 | Montaz stezen pofaciowych t
d.10.1| 0102-06
8
poz.262 / 1000 t 1,056
RAZEM 1,056
10.19 Dostawa i montaz blach trapezowe;j
264 Dostawa blach trapezowej m2
d.10.1| kalk. wlasna
9
520 m2 520,000
RAZEM 520,000
265 KNR-W 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach | m2
d.10.1 1008-01 stalowych fatdowych bez ocieplenia montowane metodg
9 tradycyjna
poz.264 m2 520,000
RAZEM 520,000
10.20 Odwodnienie liniowe
266 KNR-W 2-15 | Montaz korytka liniowego ecodrain szt.
d.10.2| 0219-04
0| analogia
20 szt. 20,000
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RAZEM 20,000
11 Plyta fundamentowa pod stacje zlewng-obiekt nr.18
11.1 Roboty ziemne
267| KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | m3
d.11.1| 0115-01 i nizinnym
32*22*05 m3 3,520
RAZEM 3,520
268| KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3
d.11.1] 0215-06 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
3,8*2,8*0,6 m3 6,384
RAZEM 6,384
269| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.11.1] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
32%22 m2 7,040
RAZEM 7,040
270] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.11.1]  0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1I
poz.268 -3,2*2,2*0,4 m3 3,568
RAZEM 3,568
11.2 Plyta
271] KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d.11.2] 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
34*24*0,1 m3 0,816
RAZEM 0,816
272 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
d.11.2| 0205-01 betonu
32%2,2*0,3 m3 2,112
RAZEM 2,112
273] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.11.2| 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3,2*2.2 m2 7,040
RAZEM 7,040
274] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.11.2| 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.273 m2 7,040
RAZEM 7,040
275 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.11.2[ 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
poz.272 * 65/ 1000 t 0,137
RAZEM 0,137
12 Ob.nr 19-zbiornik odswiezania sciekow dowozonych
12.1 Zbiornik
276 KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | m3
d.12.1| 0115-01 i nizinnym
5,6*6,6*3,5 m3 129,360
RAZEM 129,360
277 KNR 9-06 | Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.12.1] 0103-02 wibromtotem ICE; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 111
(8,6 +7,6)*2 m 32,400
RAZEM 32,400
278 KNR 9-06 | Wycigganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.12.1 0104-05 wibromiotem ICE; gteboko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 11l
poz.277 m 32,400
RAZEM 32,400
279/ KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.12.1 -08 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
86*76*35 m3 228,760
RAZEM 228,760
280| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.12.1] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
6,8*5,8 m2 39,440
RAZEM 39,440
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281| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.12.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.279-6,6 *5,6 * 3,5 m3 99,400
RAZEM 99,400
282 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d.12.1 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
6,8*5,8*0,15 m3 5,916
RAZEM 5,916
283] KNR 9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - m2
d.12.1] 0301-02 podtoza betonowe na gruncie
Krotnos¢ = 2
6,8*5,8 m2 39,440
RAZEM 39,440
284 KNR 13-12 | Gtadz cementowa m3
d.12.1| 1001-04
poz.283 * 0,04 m3 1,578
RAZEM 1,578
285| KNR-W 2-02 | Ptyty denne zbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem | m3
d.12.1 1902-06 betonu pompg na samochodzie
5,6*6,6*0,4 m3 14,784
RAZEM 14,784
286 KNR-W 2-02 | Skosy betonowe niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z m3
d.12.1 1906-04 transportem betonu pompg na samochodzie
6,3*5,3*0,08 m3 2,671
RAZEM 2,671
287| KNR AT-40 | Tasma peczniejgca m
d.12.1| 0417-03
(5,6 +6,6) * 2 m 24,400
RAZEM 24,400
288| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokos¢ | m2
d.12.1 1910-03 do 4 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pompa na samochodzie
(56+6,6)*2*3,0 m2 73,200
RAZEM 73,200
289 KNR-W 2-02 | Sciany betonowe i zelbetowe tukowe w deskowaniu m2
d.12.1 1911-05 systemowym z transportem betonu pompg na samochodzie -
dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci
Krotnos¢ = 10
poz.288 m2 73,200
RAZEM 73,200
290| KNR-W 2-02 | Przekrycia (ptyty) o grubosci 20 cm w deskowaniu z m2
d.12.1 1912-05 transportem betonu pompg na samochodzie
6,6*56-1,2%0,96*3 m2 33,504
RAZEM 33,504
291 KNR 9-15 [ Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej m2
d.12.1| 0301-01 Krotnos¢ = 2
poz.290 m2 33,504
RAZEM 33,504
292 KNR 13-12 | Gtadz cementowa m3
d.12.1] 1001-04
poz.290 * 0,07 m3 2,345
RAZEM 2,345
293| KNR 19-01 | Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.12.1] 0904-07
poz.291 m2 33,504
RAZEM 33,504
294 ZKNR C-2 | Utwardzenie posypka mineralng m2
d.12.1| 0611-06
analogia
poz.293 m2 33,504
RAZEM 33,504
295| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.12.1] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 10 mm
138,92 /1000 t 0,139
RAZEM 0,139
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296 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.12.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
2964,22 /1000 t 2,964
RAZEM 2,964
297| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.12.1 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
520,14 / 1000 t 0,520
RAZEM 0,520
12.2 Izolacje zewnetrzne
298| KNR 9-15 | Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.12.2| 0301-03 pierwsza warstwa
(6,6 +5,6)*2*1,95 m2 47,580
RAZEM 47,580
299] KNR 9-15 | Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalne;j - m2
d.12.2| 0301-04 druga warstwa
poz.298 m2 47,580
RAZEM 47,580
300 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.12.2[ 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(66+56)*2*1,4 m2 34,160
RAZEM 34,160
301] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.12.2| 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.300 m2 34,160
RAZEM 34,160
302 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez | m2
d.12.2| 0207-01 gruntowania powierzchni
(6,6 +5,6)*2* 3,36 m2 81,984
RAZEM 81,984
12.3 Izolacje wewnetrzne
303| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.12.3[ 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
53%6,3 m2 33,390
RAZEM 33,390
304| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.12.3| 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.303 m2 33,390
RAZEM 33,390
305 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.12.3| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(53+6,3)*2*1,0 m2 23,200
RAZEM 23,200
306/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.12.3] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.305 m2 23,200
RAZEM 23,200
307 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.12.3| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(5,3+6,3)*2*1,76 m2 40,832
RAZEM 40,832
124 Stopnie ztazowe
308 Montaz stopnie ztazowych szt.
d.12.4| kalk. wiasna
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
13 Komora rozdziatu-Obiekt nr.21
13.1 Roboty ziemne
309 KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | m3
d.13.1] 0115-01 i nizinnym
40*2,0*15 m3 12,000
RAZEM 12,000
310] KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3
d.13.1] 0215-06 m3 na odkfad w gruncie kat. lll
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50*3,0*1,6 m3 24,000
RAZEM 24,000
311] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.13.1] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
42*2.2 m2 9,240
RAZEM 9,240
312] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.13.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.310-4,0*2,2*1,5 m3 10,800
RAZEM 10,800
13.2 Plyta
313| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d.13.2| 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
42%22*0,1 m3 0,924
RAZEM 0,924
314 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
d.13.2] 0205-01 betonu
4,0%2,0*0,3 m3 2,400
RAZEM 2,400
315] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.13.2 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4,0*2,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
316 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.13.2| 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.315 m2 8,000
RAZEM 8,000
317] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.13.2] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
poz.314 * 65/ 1000 t 0,156
RAZEM 0,156
13.3 Dostawa i montaz komory rozdziatu
318| KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz komory rozdziatu kompletnej-prefabrykat kpl
d.13.3| 1101-07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Komora zbiorcza sciekéw-Obiekt nr.22
141 Roboty ziemne
319] KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym | m3
d.14.1| 0115-01 i nizinnym
40*4,0*15 m3 24,000
RAZEM 24,000
320 KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.14.1] 0215-06 m3 na odkfad w gruncie kat. lll
50*5,0*1,6 m3 40,000
RAZEM 40,000
321 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.14.1] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
22%272 m2 4,840
RAZEM 4,840
322 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.14.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.320-4,0*4,0*1,5 m3 16,000
RAZEM 16,000
14.2 Plyta
323| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d.14.2| 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
42*42*0,1 m3 1,764
RAZEM 1,764
324 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
d.14.2] 0205-01 betonu
40%4,0*0,3 m3 4,800
RAZEM 4,800
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325 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.14.2[ 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4,0%4,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
326 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.14.2| 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.325 m2 16,000
RAZEM 16,000
327] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.14.2| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
poz.324 * 65/ 1000 t 0,312
RAZEM 0,312
14.3 Dostawa i montaz komory rozdziatu
328 Dostawa i montaz komory rozdziatu kompletnej-prefabrykat kpl
d.14.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Komora rozdzielcza $ciekdw-Obiekt nr.23
15.1 Roboty ziemne
329 KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym | m3
d.15.1] 0115-01 i nizinnym
20*2,0*1,5 m3 6,000
RAZEM 6,000
330 KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.15.1] 0215-06 m3 na odkfad w gruncie kat. lll
3,0*3,0%1,6 m3 14,400
RAZEM 14,400
331 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.15.1] 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
22*%272 m2 4,840
RAZEM 4,840
332 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.15.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.330-2,0*2,0*1,5 m3 8,400
RAZEM 8,400
15.2 Plyta
333| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy m3
d.15.2| 1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
22*2,2*0,1 m3 0,484
RAZEM 0,484
334 KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
d.15.2| 0205-01 betonu
20*2,0*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
335 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.15.2| 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,0*2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
336/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.15.2| 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.335 m2 4,000
RAZEM 4,000
337| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.15.2] 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
poz.334 * 65/ 1000 t 0,078
RAZEM 0,078
15.3 Dostawa i montaz komory rozdziatu
338 Dostawa i montaz komory rozdziatu kompletnej-prefabrykat kpl
d.15.3| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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16 Zbiornik retencyjny-Obiekt nr.25 i 26
16.1 Balustrady
339 KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad szt.
d.16.1] 1306-01
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
340] KNR 2-02 | Balustrady wokot zbiornikéw z pochwytem stalowym m
d.16.1] 1209-01
analogia
80*2 m 160,000
RAZEM 160,000
16.2 Remont zbiornikéw
341 Remont zbiornikow szt.
d.16.2| kalk. wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 Pompownia wody deszczowej-Obiekt nr.28
171 Naprawa powierzchni betonowej
342 KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych | m2
d.17.1] 0203-01 niemalowanych
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
343| KNR BC-02 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych | m2
d.17.1] 0203-02 niemalowanych
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
344] KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na m2
d.17.1 0207-05 powierzchniach poziomych i pionowych™30% catosci
(p0z.342 + poz.343) * 0,3 m2 3,300
RAZEM 3,300
345 KNR BC-02 | Reczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za kazdy | m2
d.17.1]  0207-07 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
poz.344 m2 3,300
RAZEM 3,300
346] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2
d.17.1]  0210-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych
konstrukcji betonowych
poz.342 m2 2,000
RAZEM 2,000
347 KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2
d.17.1] 0210-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych
konstrukcji betonowych
poz.343 m2 9,000
RAZEM 9,000
348| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.17.1] 0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.342 m2 2,000
RAZEM 2,000
349 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.17.1] 0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.348 m2 2,000
RAZEM 2,000
350/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.17.1] 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.343 m2 9,000
RAZEM 9,000
351 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.17.1 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
poz.350 m2 9,000
RAZEM 9,000
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18 Dostawa i montaz szlabanu automatycznego-Obiekt nr.30
18.1 Dostawa i montaz szlabanu automatycznego
352 Dostawa i montaz szlabanu automatycznego kpl
d.18.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Rurociagi technologiczne
19.1 R1 $cieki DOPLYW
353| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 630 mm - m
d.19.1| 0408-08 wykopy umocnione
z.s2.3.4. 9908
42 m 42,000
RAZEM 42,000
354 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
poz.353*1,0*1,8 m3 75,600
RAZEM 75,600
355 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.353 * 1,8 * 2 m2 151,200
RAZEM 151,200
356/ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1] 0501-01
poz.353 * 1,0 m2 42,000
RAZEM 42,000
357 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill | m3
d.19.1| 0228-03
poz.356 * 0,1 m3 4,200
RAZEM 4,200
358| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1] 0501-02 cm
Krotnos¢ = 4
poz.356 m2 42,000
RAZEM 42,000
359 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.354 - (poz.356 * 0,1 + poz.358 * 0,6) m3 46,200
RAZEM 46,200
360 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.1] 0228-03
poz.359 m3 46,200
RAZEM 46,200
361 KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW o $r. nom.  |prob.
d.19.1| 0802-06 600 mm
analogia
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.2 R2 Scieki NR18 - NR19
362 KNR 2-15 | Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych o $r. nom. 125 m
d.19.2| 0304-07 mm
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
363 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.19.2| 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
poz.362 *1,0* 1,6 m3 13,440
RAZEM 13,440
364] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.2] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
rozbioérkg(szer. do 1 m)
poz.362*2* 1,6 m2 26,880
RAZEM 26,880
365 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatoéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.2| 0501-01
poz.362 * 1,0 m2 8,400
RAZEM 8,400
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366 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
poz.365 * 0,1 m3 0,840
RAZEM 0,840
367 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.2| 0501-02 cm
Krotnos¢ = 2
poz.365 m2 8,400
RAZEM 8,400
368| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1]
poz.363 - (poz.365 * 0,1 + poz.367 * 0,3) m3 10,080
RAZEM 10,080
369 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
poz.368 m3 10,080
RAZEM 10,080
370] KNR 2-15 | Proba instalacji $r.rurociggu 80-150 mm m
d.19.2| 0305-03
poz.362 m 8,400
RAZEM 8,400
19.3 R3 scieki NR19 - NR3, NR4
371] KNR 2-15 | Rurociagi stalowe o potagczeniach spawanych o $r. nom. 125 m
d.19.3] 0304-07 mm
16,3 m 16,300
RAZEM 16,300
372 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.19.3] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
poz.371*1,0*1,6 m3 26,080
RAZEM 26,080
373 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.3] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
rozbioérkg(szer. do 1 m)
poz.371*2*1,6 m2 52,160
RAZEM 52,160
374 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatoéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.3| 0501-01
poz.371* 1,0 m2 16,300
RAZEM 16,300
375 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill | m3
d.19.3] 0228-03
poz.374 * 0,1 m3 1,630
RAZEM 1,630
376 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.3] 0501-02 cm
Krotnos¢ = 2
poz.374 m2 16,300
RAZEM 16,300
377| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.3| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.372 - (poz.374 * 0,1 + poz.376 * 0,3) m3 19,560
RAZEM 19,560
378| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.3] 0228-03
poz.377 m3 19,560
RAZEM 19,560
379 KNR 2-15 [ Préba instalaciji sr.rurociggu 80-150 mm m
d.19.3| 0305-03
poz.371 m 16,300
RAZEM 16,300
194 R4 $cieki NR3, NR4 - NR5, NR6
380 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.19.4| 0109-09 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 9907
20,6 m 20,600
RAZEM 20,600
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381 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.19.4| 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
poz.380 * 1,0 * 1,6 m3 32,960
RAZEM 32,960
382 KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.4| 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.380*2* 1,6 m2 65,920
RAZEM 65,920
383] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.4| 0501-01
poz.380 * 1,0 m2 20,600
RAZEM 20,600
384 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.4| 0228-03
poz.383 * 0,1 m3 2,060
RAZEM 2,060
385| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.4| 0501-02 cm
Krotnos¢ = 2
poz.383 m2 20,600
RAZEM 20,600
386 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.4| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.381 - (poz.383 * 0,1 + poz.385 * 0,3) m3 24,720
RAZEM 24,720
387 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.4| 0228-03
poz.386 m3 24,720
RAZEM 24,720
388] KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 200 |prob.
d.19.4| 0802-03 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.5 R5 Scieki NR3, NR4 - NR25, NR26
389 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.19.5{ 0109-11 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 9907
1421 m 142,100
RAZEM 142,100
390/ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.5| 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
poz.389*1,0* 1,6 m3 227,360
RAZEM 227,360
391 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.5| 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.389*2* 1,6 m2 454,720
RAZEM 454,720
392 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.5 0501-01
poz.389 * 1,0 m2 142,100
RAZEM 142,100
393| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.5| 0228-03
poz.392 * 0,1 m3 14,210
RAZEM 14,210
394/ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.5 0501-02 cm
Krotnos¢ = 2
poz.392 m2 142,100
RAZEM 142,100
395| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.5| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1|
poz.390 - (poz.392 * 0,1 + poz.394 * 0,3) m3 170,520
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RAZEM 170,520
396] KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.5| 0228-03
poz.395 m3 170,520
RAZEM 170,520
397 KNR 2-18 [ Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 250 |prob.
d.19.5| 0802-04 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.6 R6 scieki NR25, NR26 - S1
398| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.19.6] 0109-09 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 9907
103,9 m 103,900
RAZEM 103,900
399] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.6| 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
poz.398 * 1,0 * 1,6 m3 166,240
RAZEM 166,240
400 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do | m2
d.19.6] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.398 *2* 1,6 m2 332,480
RAZEM 332,480
401 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.6| 0501-01
poz.398 * 1,0 m2 103,900
RAZEM 103,900
402 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.6| 0228-03
poz.401* 0,1 m3 10,390
RAZEM 10,390
403| KNR 2-18 | Kanatly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.6| 0501-02 cm
Krotnos¢ = 2
poz.401 m2 103,900
RAZEM 103,900
404| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.6] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11]
poz.399 - (poz.401 * 0,1 + poz.403 * 0,3) m3 124,680
RAZEM 124,680
405 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.6| 0228-03
poz.404 m3 124,680
RAZEM 124,680
406/ KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 200 |prob.
d.19.6| 0802-03 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.7 R7 scieki OBEJSCIE NR 5, NR6
407| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.19.7 0109-09 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9. 9907
20,2 m 20,200
RAZEM 20,200
408 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.7| 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
poz.407 *1,0* 1,6 m3 32,320
RAZEM 32,320
409] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.7] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
rozbioérkg(szer. do 1 m)
poz.407*2*1,6 m2 64,640
RAZEM 64,640
410 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.7 0501-01
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poz.407 * 1,0 m2 20,200
RAZEM 20,200
411| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.7] 0228-03
poz.410 * 0,1 m3 2,020
RAZEM 2,020
412| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 15 m2
d.19.7 0501-02 cm
Krotnos¢ = 2
poz.410 m2 20,200
RAZEM 20,200
413 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.7| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.408 - (poz.410 * 0,1 + poz.412 * 0,3) m3 24,240
RAZEM 24,240
414| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.7] 0228-03
poz.413 m3 24,240
RAZEM 24,240
415 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 200 |prob.
d.19.7| 0802-03 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.8 R8 scieki NR5, NR6 - NR21
416 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.19.8| 0109-11 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 250 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9. 9907
52,1 m 52,100
RAZEM 52,100
417 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi [ m3
d.19.8] 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
poz.416*1,0*1,6 m3 83,360
RAZEM 83,360
418| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do | m2
d.19.8| 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.416*2* 1,6 m2 166,720
RAZEM 166,720
419] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.8] 0501-01
poz.416 * 1,0 m2 52,100
RAZEM 52,100
420 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.8| 0228-03
poz.419 * 0,1 m3 5,210
RAZEM 5,210
421 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 15 m2
d.19.8| 0501-02 cm
Krotnos¢ = 2
poz.419 m2 52,100
RAZEM 52,100
422| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.8] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -]
poz.417 - (poz.419 * 0,1 + poz.421 * 0,3) m3 62,520
RAZEM 62,520
423 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.8| 0228-03
poz.422 m3 62,520
RAZEM 62,520
424| KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 250 |prob.
d.19.8| 0802-04 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.9 R9 Scieki NR21 - NR7
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425 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.19.9] 0109-09 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9. 9907
19,1 m 19,100
RAZEM 19,100
426 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.9] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
poz.425*1,0*1,6 m3 30,560
RAZEM 30,560
427) KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.9] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
rozbiérkg(szer. do 1 m)
poz.425*2*1,6 m2 61,120
RAZEM 61,120
428 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.9| 0501-01
poz.425* 1,0 m2 19,100
RAZEM 19,100
429| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.9] 0228-03
poz.428 * 0,1 m3 1,910
RAZEM 1,910
430 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.9| 0501-02 cm
Krotnos¢ = 2
poz.428 m2 19,100
RAZEM 19,100
431| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.9] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -]
poz.426 - (poz.428 * 0,1 + poz.430 * 0,3) m3 22,920
RAZEM 22,920
432| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.9] 0228-03
poz.431 m3 22,920
RAZEM 22,920
433 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 200 |prob.
d.19.9| 0802-03 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.10 R10 $cieki NR21 - NR8
434| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.19.1] 0109-09 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione
0|z.sz.3.9. 9907
19,1 m 19,100
RAZEM 19,100
435 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi [ m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
0
poz.434*1,0*1,6 m3 30,560
RAZEM 30,560
436 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
0 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.434*2*1,6 m2 61,120
RAZEM 61,120
437 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1] 0501-01
0
poz.434 * 1,0 m2 19,100
RAZEM 19,100
438 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
0
poz.437 * 0,1 m3 1,910
RAZEM 1,910
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439 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1 0501-02 cm
0 Krotnos¢ = 2
poz.437 m2 19,100
RAZEM 19,100
440 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
0
poz.435 - (poz.437 * 0,1 + poz.439 * 0,3) m3 22,920
RAZEM 22,920
441| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1] 0228-03
0
poz.440 m3 22,920
RAZEM 22,920
442 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 200 |prob.
d.19.1| 0802-03 mm
0
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.11 R11 $cieki NR22 - NR23
443| KNR-W 2-19 | Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 250 mm m
d.19.1] 0101-04
1
63,1 m 63,100
RAZEM 63,100
444| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi [ m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
1
poz.443*1,0*1,6 m3 100,960
RAZEM 100,960
445 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
1 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.443*2*1,6 m2 201,920
RAZEM 201,920
446/ KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1] 0501-01
1
poz.443 * 1,0 m2 63,100
RAZEM 63,100
447 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
1
poz.446 * 0,1 m3 6,310
RAZEM 6,310
448| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1] 0501-02 cm
1 Krotnos¢ = 2
poz.446 m2 63,100
RAZEM 63,100
449 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1
poz.444 - (poz.446 * 0,1 + poz.448 * 0,3) m3 75,720
RAZEM 75,720
450| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1] 0228-03
1
poz.449 m3 75,720
RAZEM 75,720
451 KNR 2-15 | Préba instalacji $r.rurociggu 250 mm m
d.19.1 0305-03
1| analogia
poz.443 m 63,100
RAZEM 63,100
19.12 R12 Scieki NR23 - NR9
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452 KNR-W 2-19 | Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 200 mm m
d.19.1| 0101-04
2
15,3 m 15,300
RAZEM 15,300
453 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
2
poz.452*1,0*1,6 m3 24,480
RAZEM 24,480
454| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
2 rozbioérkg(szer. do 1 m)
poz.452*2*1,6 m2 48,960
RAZEM 48,960
455 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1 0501-01
2
poz.452 * 1,0 m2 15,300
RAZEM 15,300
456| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1] 0228-03
2
poz.455 * 0,1 m3 1,530
RAZEM 1,530
457 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1 0501-02 cm
2 Krotnos¢ = 2
poz.455 m2 15,300
RAZEM 15,300
458| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1]
2
poz.453 - (poz.455 * 0,1 + poz.457 * 0,3) m3 18,360
RAZEM 18,360
459 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
2
poz.458 m3 18,360
RAZEM 18,360
460 KNR 2-15 | Préba instalacji $r.rurociggu 200 mm m
d.19.1|  0305-03
2| analogia
poz.452 m 15,300
RAZEM 15,300
19.13 R13 scieki NR23 - NR10
461| KNR-W 2-19 | Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 200 mm m
d.19.1] 0101-04
3
15,3 m 15,300
RAZEM 15,300
462 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
3
poz.461*1,0*1,6 m3 24,480
RAZEM 24,480
463| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
3 rozbiérkg(szer. do 1 m)
poz.461*2*1,6 m2 48,960
RAZEM 48,960
464 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1 0501-01
3
poz.461* 1,0 m2 15,300
RAZEM 15,300
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465 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
3
poz.464 * 0,1 m3 1,530
RAZEM 1,530
466 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1 0501-02 cm
3 Krotnos¢ = 2
poz.464 m2 15,300
RAZEM 15,300
467| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -]
3
poz.462 - (poz.464 * 0,1 + poz.466 * 0,3) m3 18,360
RAZEM 18,360
468| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
3
poz.467 m3 18,360
RAZEM 18,360
469 KNR 2-15 | Proba instalacji sr.rurociggu 200 mm m
d.19.1|  0305-03
3| analogia
poz.461 m 15,300
RAZEM 15,300
19.14 R14 Scieki NR9 - NR24
470| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - m
d.19.1] 0408-03 wykopy umocnione
4|z.52.3.4. 9908
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
471 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
4
224*10*14+50*1,0%*1,0 m3 36,360
RAZEM 36,360
472] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
4 rozbioérkg(szer. do 1 m)
(22,4*1,4+5,0%1,0)* 2 m2 72,720
RAZEM 72,720
473 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1 0501-01
4
poz.470 * 1,0 m2 1,700
RAZEM 1,700
474| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1] 0228-03
4
poz.473* 0,1 m3 0,170
RAZEM 0,170
475 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1 0501-02 cm
4 Krotnos¢ = 2
poz.473 m2 1,700
RAZEM 1,700
476| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -]
4
poz.471 - (poz.473 * 0,1 + poz.475 * 0,3) m3 35,680
RAZEM 35,680
477| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
4
poz.476 m3 35,680
RAZEM 35,680
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478 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.19.1] 0802-03 sztucznych (PE) o $r. nom. 200 mm
4
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
19.15 R15 scieki NR10 - NR24
479 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - m
d.19.1] 0408-03 wykopy umocnione
5(z.sz.3.4. 9908
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
480 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi [ m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
5
224*10*1,4+5,0*1,0%1,0 m3 36,360
RAZEM 36,360
481 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
5 rozbiorkg(szer. do 1 m)
(224*1,4+50*1,00*2 m2 72,720
RAZEM 72,720
482| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1] 0501-01
5
poz.479* 1,0 m2 1,700
RAZEM 1,700
483| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
5
poz.482 * 0,1 m3 0,170
RAZEM 0,170
484 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1| 0501-02 cm
5 Krotnos¢ = 2
poz.482 m2 1,700
RAZEM 1,700
485| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -]
5
poz.480 - (poz.482 * 0,1 + poz.484 * 0,3) m3 35,680
RAZEM 35,680
486 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
5
poz.485 m3 35,680
RAZEM 35,680
487 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.19.1] 0802-03 sztucznych (PE) o $r. nom. 200 mm
5
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
19.16 R16 scieki NR24 - SO
488| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - m
d.19.1| 0408-05 wykopy umocnione
6(z.sz.3.4. 9908
16,9 m 16,900
RAZEM 16,900
489 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
6
224*10*14+50*1,0%1,0 m3 36,360
RAZEM 36,360
490 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
6 rozbiérkg(szer. do 1 m)
(22,4*1,4+50*1,0)*2 m2 72,720
RAZEM 72,720
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491 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1 0501-01
6
poz.488 * 1,0 m2 16,900
RAZEM 16,900
492 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1| 0228-03
6
poz.491 * 0,1 m3 1,690
RAZEM 1,690
493| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - obsybka z materiatow sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1] 0501-02 cm
6 Krotnos¢ = 2
poz.491 m2 16,900
RAZEM 16,900
494 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
6
poz.489 - (poz.491 * 0,1 + poz.493 * 0,3) m3 29,600
RAZEM 29,600
495| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1] 0228-03
6
poz.494 m3 29,600
RAZEM 29,600
496 KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW o $r. nom. |prob.
d.19.1| 0802-05 300 mm
6
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
19.17 R17 osad NR9 - NR11
497 KNR 2-15 | Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych o $r. nom. 100 m
d.19.1| 0304-06 mm
7
16 m 16,000
RAZEM 16,000
498| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi [ m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
7
poz.497*1,0*1,6 m3 25,600
RAZEM 25,600
499 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
7 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.497 *2* 1,6 m2 51,200
RAZEM 51,200
500/ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1] 0501-01
7
poz.497 * 1,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
501| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.1| 0228-03
7
poz.500 * 0,1 m3 1,600
RAZEM 1,600
502 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1] 0501-02 cm
7 Krotnos¢ = 2
poz.500 m2 16,000
RAZEM 16,000
503 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
7
poz.498 - (poz.500 * 0,1 + poz.502 * 0,3) m3 19,200
RAZEM 19,200
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504 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.1| 0228-03
7
poz.503 m3 19,200
RAZEM 19,200
505/ KNR 2-15 [ Proéba instalaciji sr.rurociggu 80-150 mm m
d.19.1 0305-03
7
poz.497 m 16,000
RAZEM 16,000
19.18 R18 osad NR10 - NR11
506/ KNR 2-15 | Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych o $r. nom. 100 m
d.19.1| 0304-06 mm
8
16 m 16,000
RAZEM 16,000
507 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
8
poz.506 * 1,0 * 1,6 m3 25,600
RAZEM 25,600
508] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
8 rozbiérkg(szer. do 1 m)
poz.506 *2* 1,6 m2 51,200
RAZEM 51,200
509] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1 0501-01
8
poz.506 * 1,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
510 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.1| 0228-03
8
poz.509 * 0,1 m3 1,600
RAZEM 1,600
511] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1] 0501-02 cm
8 Krotnos¢ = 2
poz.509 m2 16,000
RAZEM 16,000
512 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
8
poz.507 - (poz.509 * 0,1 + poz.511 * 0,3) m3 19,200
RAZEM 19,200
513| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1] 0228-03
8
poz.512 m3 19,200
RAZEM 19,200
514/ KNR 2-15 [ Préba instalaciji sr.rurociggu 80-150 mm m
d.19.1 0305-03
8
poz.506 m 16,000
RAZEM 16,000
19.19 R19 osad NR11 - NR12
515 KNR 2-15 | Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych o $r. nom. 150 m
d.19.1| 0304-08 mm
9
42,3 m 42,300
RAZEM 42,300
516/ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.1] 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
9
poz.515*1,0*1,6 m3 67,680
RAZEM 67,680

-42 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 2264



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
517 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.1] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
9 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.515*2*1,6 m2 135,360
RAZEM 135,360
518 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.1 0501-01
9
poz.515* 1,0 m2 42,300
RAZEM 42,300
519] KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.1] 0228-03
9
poz.518 * 0,1 m3 4,230
RAZEM 4,230
520 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.1 0501-02 cm
9 Krotnos¢ = 2
poz.518 m2 42,300
RAZEM 42,300
521] KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.1] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1]
9
poz.516 - (poz.518 * 0,1 + poz.520 * 0,3) m3 50,760
RAZEM 50,760
522 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.1| 0228-03
9
poz.521 m3 50,760
RAZEM 50,760
523] KNR 2-15 | Proba instalacji $r.rurociggu 80-150 mm m
d.19.1|  0305-03
9
poz.515 m 42,300
RAZEM 42,300
19.20 R20 osad NR12 - NR15
524] KNR-W 2-18 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.19.2| 0109-04 zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
0|z.sz.3.9. 9907
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
525 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.19.2] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
0
poz.524 *1,0* 1,6 m3 34,560
RAZEM 34,560
526/ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.2] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
0 rozbiérkg(szer. do 1 m)
poz.524 *2* 1,6 m2 69,120
RAZEM 69,120
527 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.2| 0501-01
0
poz.524 * 1,0 m2 21,600
RAZEM 21,600
528| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.2| 0228-03
0
poz.527 * 0,1 m3 2,160
RAZEM 2,160
529 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.2| 0501-02 cm
0 Krotnos¢ = 2
poz.527 m2 21,600
RAZEM 21,600
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530 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
0
poz.525 - (poz.527 * 0,1 + poz.529 * 0,3) m3 25,920
RAZEM 25,920
531| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
0
poz.530 m3 25,920
RAZEM 25,920
532] KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 150 |prob.
d.19.2| 0802-02 mm
0
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.21 R21 osad NR11 - NR21
533| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.19.2] 0109-07 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
1|z.52.3.9. 9907
69,8 m 69,800
RAZEM 69,800
534] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.2| 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
1
poz.533*1,0* 1,6 m3 111,680
RAZEM 111,680
535 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.2] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
1 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.533*2* 1,6 m2 223,360
RAZEM 223,360
536 KNR 2-18 [ Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.2| 0501-01
1
poz.533 * 1,0 m2 69,800
RAZEM 69,800
537] KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.2| 0228-03
1
poz.536 * 0,1 m3 6,980
RAZEM 6,980
538 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.2| 0501-02 cm
1 Krotnos¢ = 2
poz.536 m2 69,800
RAZEM 69,800
539] KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1]
1
poz.534 - (poz.536 * 0,1 + poz.538 * 0,3) m3 83,760
RAZEM 83,760
540 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
1
poz.539 m3 83,760
RAZEM 83,760
541] KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 150 |prob.
d.19.2| 0802-02 mm
1
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.22 R22 flotat NR9 - R21
542] KNR 2-15 | Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych o $r. nom. 150 m
d.19.2] 0304-08 mm
2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
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543| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.19.2] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
2
poz.542*1,0*1,6 m3 27,200
RAZEM 27,200
544/ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.2] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
2 rozbioérkg(szer. do 1 m)
poz.542*2* 1,6 m2 54,400
RAZEM 54,400
545 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.2| 0501-01
2
poz.542 * 1,0 m2 17,000
RAZEM 17,000
546 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
2
poz.545 * 0,1 m3 1,700
RAZEM 1,700
547] KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.2] 0501-02 cm
2 Krotnos¢ = 2
poz.545 m2 17,000
RAZEM 17,000
548 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
2
poz.543 - (poz.545 * 0,1 + poz.547 * 0,3) m3 20,400
RAZEM 20,400
549] KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.2| 0228-03
2
poz.548 m3 20,400
RAZEM 20,400
550 KNR 2-15 [ Préba instalaciji sr.rurociggu 80-150 mm m
d.19.2| 0305-03
2
poz.542 m 17,000
RAZEM 17,000
19.23 R23 flotat NR10 - R22
551 KNR 2-15 | Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych o $r. nom. 150 m
d.19.2| 0304-08 mm
3
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
552 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.2| 0217-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
3
poz.551*1,0*1,6 m3 21,600
RAZEM 21,600
553 KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.2] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
3 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.551*2* 1,6 m2 43,200
RAZEM 43,200
554 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.2] 0501-01
3
poz.551* 1,0 m2 13,500
RAZEM 13,500
555/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
3
poz.554 * 0,1 m3 1,350
RAZEM 1,350
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556 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.2| 0501-02 cm
3 Krotnos¢ = 2
poz.554 m2 13,500
RAZEM 13,500
557| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
3
p0z.552 - (poz.554 * 0,1 + poz.556 * 0,3) m3 16,200
RAZEM 16,200
558| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.2| 0228-03
3
poz.557 m3 16,200
RAZEM 16,200
559 KNR 2-15 [ Préba instalaciji sr.rurociggu 80-150 mm m
d.19.2| 0305-03
3
poz.551 m 13,500
RAZEM 13,500
19.24 R24 woda tech.R25 - NR 5, 6, 15, 16, HP
560] KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.19.2| 0109-01/02 | (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione -
4|z.s2.3.9. 9907 | ekstrapolacja
78,7 m 78,700
RAZEM 78,700
561 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.19.2] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
4
poz.560 * 1,0 * 1,6 m3 125,920
RAZEM 125,920
562 KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.2] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
4 rozbiorkg(szer. do 1 m)
poz.560 *2* 1,6 m2 251,840
RAZEM 251,840
563/ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.2] 0501-01
4
poz.560 * 1,0 m2 78,700
RAZEM 78,700
564 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
4
poz.563 * 0,1 m3 7,870
RAZEM 7,870
565| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.2] 0501-02 cm
4 Krotnos¢ = 2
poz.563 m2 78,700
RAZEM 78,700
566 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
4
poz.561 - (p0z.563 * 0,1 + poz.565 * 0,3) m3 94,440
RAZEM 94,440
567] KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.2| 0228-03
4
poz.566 m3 94,440
RAZEM 94,440
568 KNR 2-18 [ Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. do |prob.
d.19.2| 0802-01 100 mm
4
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.25 R25 woda tech. NR29 - R24
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569 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej | m
d.19.2] 0112-03 32 mm o potgczeniach zgrzewanych
5
166,7 m 166,700
RAZEM 166,700
570 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.19.2] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
5
poz.569 * 1,0 * 1,4 m3 233,380
RAZEM 233,380
571 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.2| 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
5 rozbioérkg(szer. do 1 m)
poz.569*2* 14 m2 466,760
RAZEM 466,760
572 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.2| 0501-01
5
poz.569 * 1,0 m2 166,700
RAZEM 166,700
573] KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll | m3
d.19.2| 0228-03
5
poz.572 * 0,1 m3 16,670
RAZEM 16,670
574 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.2| 0501-02 cm
5 Krotnos¢ = 2
poz.572 m2 166,700
RAZEM 166,700
575| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1]
5
poz.570 - (poz.572 * 0,1 + poz.574 * 0,3) m3 166,700
RAZEM 166,700
576 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
5
poz.575 m3 166,700
RAZEM 166,700
577 KNR 2-18 [ Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. do |prob.
d.19.2] 0802-01 100 mm
5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
19.26 R26 powietrze NR27 - NR12
578| KNR 2-15 [ Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych o $r. nom. 100 m
d.19.2| 0304-06 mm
6
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
579 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.19.2] 0217-06 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
6
poz.578 * 1,0 * 1,6 m3 9,920
RAZEM 9,920
580/ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do | m2
d.19.2] 0322-02 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z
6 rozbiérkg(szer. do 1 m)
poz.578*2* 1,6 m2 19,840
RAZEM 19,840
581 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm | m2
d.19.2| 0501-01
6
poz.578 * 1,0 m2 6,200
RAZEM 6,200
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582 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
6
poz.581 * 0,1 m3 0,620
RAZEM 0,620
583| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.19.2| 0501-02 cm
6 Krotnos¢ = 2
poz.581 m2 6,200
RAZEM 6,200
584| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.19.2| 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -]
6
poz.579 - (poz.581 * 0,1 + poz.583 * 0,3) m3 7,440
RAZEM 7,440
585 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll | m3
d.19.2| 0228-03
6
poz.584 m3 7,440
RAZEM 7,440
586/ KNR 2-15 | Proba instalacji $r.rurociggu 80-150 mm m
d.19.2] 0305-03
6
poz.578 m 6,200
RAZEM 6,200
19.27 Wywoz ziemi
587] KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.19.2{0109-06 0109 | 10 km (grunt kat. IIl)
7 -08
poz.354 - poz.359 + poz.363 - poz.368 + poz.372 - poz.377 + m3 414,840
poz.381 - poz.386 + p0z.390 - poz.395 + poz.399 - poz.404 +
poz.408 - poz.413 + poz.417 - poz.422 + poz.426 - poz.431 +
poz.435 - poz.440 + poz.444 - poz.449 + poz.453 - poz.458 +
poz.462 - poz.467 + poz.471 - poz.476 + poz.480 - poz.485 +
p0z.489 - poz.494 + poz.498 - poz.503 + poz.507 - poz.512 +
p0z.516 - poz.521 + p0z.525 - poz.530 + poz.534 - poz.539 +
p0z.543 - poz.548 + p0z.552 - poz.557 + poz.561 - poz.566 +
poz.570 - poz.575 + poz.579 - poz.584
RAZEM 414,840
588 Koszt utylizacji ziemi m3
d.19.2| kalk. wtasna
7
poz.587 m3 414,840
RAZEM 414,840
20 Technologia
201 Krata koszowa rzadka - Obiekt nr 1
589 Dostawa i montaz krata koszowa rzadka - Obiekt nr 1 szt
d.20.1| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.2 Komora kraty panelowo tasmowej - Obiekt nr 2
590 krata panelowo-tasmowa Q=500 m3/h, przeswit 10mm, z szt
d.20.2| kalk. witasna | parsoptuczka, pakiet zima
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
591 zastawki kanatowe DN 600 szt
d.20.2| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20.3 Pompownia gtéwna I-ego i llI-ego stopnia (Obiekt nr 3 i 4)
592 Pompy Q=50 I/s H=12,5m, P-12,5kW szt
d.20.3| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
593 Zuraw stupowy, obrotowy, udzwig 500kg, wciagnik elektryczny | szt
d.20.3| kalk. wtasna | 500kg
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
594 Armtura szt
d.20.3| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.4 Stacja zlewna $ciekéw dowozonych (Obiekt nr 18)
595 stacja zlewna do 100 m3/h szt
d.20.4| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
596 pojemnik metalowy szt
d.20.4| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
597 przetozenie pompy podnoszacej cisnienie wody uzytkowej do szt
d.20.4| kalk. wiasna | nowej stacji zlewczej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.5 Zbiornik odswiezania sciekow dowozonych (Obiekt nr 19)
598 areator zatapialny wydajnosc powietrza 30 m3/h, p=3,7 kW szt
d.20.5| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
599 zuraw udzwig 500 kg szt
d.20.5| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
600 Instalacja do usuwania odorow szt
d.20.5| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
601 Armatura szt
d.20.5| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
602 Ultradzwiekowy czujnik poziomu, zakres 0,3-10m, komunikacja | szt
d.20.5| kalk. wtasna | Modbus RTU
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
603 Ptywakowy czujnik poziomu z kablem neoprenowym - 1 szt. szt
d.20.5| kalk. wtasna | (poziom min)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.6 Sitopiaskownik (Obiekt nr 5), Kratopiaskownik (Obiekt nr 6)
604 Kratopiaskownik nowoprojektowany Q=300m3/h, perforacja szt
d.20.6| kalk. wtasna | 5mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
605 pomost roboczy szt
d.20.6| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
606 Aramtura szt
d.20.6| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
607 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250 szt
d.20.6| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
608 pojemnik metalowy szt
d.20.6| kalk. wlasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
20.7 Reaktor biologiczny (Obiekt nr 7 i 8)
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609 Komora rozdziatu na reaktory biologiczne szt
d.20.7| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
610 Mieszadto komora nisko tlenowa i beztlenowa szt
d.20.7| kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
611 Mieszadto komora napowietrzana szt
d.20.7| kalk. wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
612 Mieszadto pompujace szt
d.20.7| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
613 System napowietrzana - przetozenie szt
d.20.7| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
614 System napowietrzana - nowe ruszty napowietrzajgce szt
d.20.7| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
615 Aramtura szt
d.20.7| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
616 Zasuwy DN 250 do zabudowy podzeimnnej szt
d.20.7| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
617 Czujniki - 02, z przetwornikiem szt
d.20.7| kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
618 Czujnik NH4-N, NO3-N , z przetwornikiem szt
d.20.7| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
619 Czujnik pH, z przetwornikiem szt
d.20.7| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
620 Czujnik temperatury, z przetwornikiem szt
d.20.7| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
621 Czujnik potencjatu REDOX, z przetwornikiem szt
d.20.7| kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
622 Czujnik stezenia osaddw, z przetwornikiem szt
d.20.7| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20.8 Osadnik wtérny (Obiekt nr 9i 10)
623 zagarniacz osadow szt
d.20.8| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
624 Czujnik sonda metnosci, z przetwornikiem szt
d.20.8| kalk. witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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625 Komora rozdziatu na osadniki wtorne szt
d.20.8| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
626 przeptywomierz DN 300, na odplywie Sciekow szt
d.20.8| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
627 Zasuwa DN 300, z napedem recznym szt
d.20.8| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
628 Koryto odptywowe z konstrukcjg wsporcza szt
d.20.8| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.9 Pomownia osadéw (Obiekt nr 11)
629 zuraw udzwig 500 kg szt
d.20.9| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
630 pompa sucha Q=30 I/s H=6m, P=6,0kW szt
d.20.9| kalk. wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
631 przeptywomierz DN 150, recyrkulacja osadow szt
d.20.9| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
632 Aramtura (zasuwy i zawory) szt
d.20.9| kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.10 Komora tlenowej stabilizacjo osadéw KTS (Obiekt nr 12)
633 Dmuchawa Q=600m3/h, sprez 600 mbra, P=15kW szt
d.20.1| kalk. wlasna
0
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
634 przelew teleskopowy szt
d.20.1| kalk. wiasna
0
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
635 mieszadto Srednioobrotowe 3,6 kW szt
d.20.1| kalk. wlasna
0
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
636 instalacja napowietrzania szt
d.20.1| kalk. wiasna
0
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
637 Aramtura (Zasuwy, zawory, przepustnice) szt
d.20.1| kalk. wlasna
0
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
638 Czujnik, ultradzwiekowy czujnik poziomu z przetwornikiem szt
d.20.1| kalk. wiasna
0
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.11 Budynek odwadniania osadu (obiekt nr 15)
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639 prasa tasmowa z instalcja roztwarzania polielektrolitu i odzysku | szt
d.20.1| kalk. wtasna | wody ptuczgcej Q=6-10 m3/h, pompg osadu zageszczonego
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
640 Przenosnik slimakowy osadu L= 5,8m (dlugos¢ slimaka) szt
d.20.1| kalk. wiasna
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
641 Przenosnik slimakowy osadu L= 3,3m (dlugosc¢ $limaka) szt
d.20.1| kalk. wiasna
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
642 instalacja wentylacji szt
d.20.1| kalk. wiasna
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.12 Magazyn osadu odwodnionego (Obiekt nr 16 i 17)
643 zamkniecie szandorowe 3000x2000-2100 na wysokos$¢ 2m szt
d.20.1| kalk. wlasna
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
644 Potautomatyczne urzgdzenie montazowe dla belek szt
d.20.1| kalk. wtasna | szandorowych
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20.13 Zbiornik retencyjny (Obiekt nr 25, 26)
645 zasuwy DN 300 do zabudowy podziemnej szt
d.20.1| kalk. wiasna
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20.14 Instalacja wody technologicznej
646 Dwupompowy zestaw hydroforowy do zapewnienia ptukania szt
d.20.1| kalk. wiasna | urzadzen i zbiornikéw.
4 Woydajnos¢ 10 dm3/s i przyrost ci$nienia 6 - 7 bar
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
647 zestw wodomierzowy szt
d.20.1| kalk. wlasna
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
648 filtr cieczy procesowej Q=15 dm3/s fitracja 0,2 mm szt
d.20.1| kalk. wiasna
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
649 zawory odcinajgce kulowe 2x4 szt szt
d.20.1| kalk. wlasna
4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
650 filtr osadnikowy 2x2 szt szt
d.20.1| kalk. wiasna
4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
651 izolator przeptywow zwrotnych z zaworem antyskazeniowym szt
d.20.1| kalk. wlasna
4
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
20.15 Rozruch technologiczny
652 Rozruch technologiczny szt
d.20.1| kalk. wtasna
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21 Plyta najazdowa
211 Utwardzenie nawierzchni
653| KNNR 1 0113 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.21.1 -01 cm za pomoca spycharek
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
654 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.21.1]0101-01 0101 | chodnikoéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 31 cm
-02
poz.653 m2 12,000
RAZEM 12,000
655| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod warstwy | m2
d.21.1] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.653 m2 12,000
RAZEM 12,000
656/ KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.21.1 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.653 m2 12,000
RAZEM 12,000
657 KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - | m2
d.21.1{0113-01 0113 grubos¢ 18 cm
-05
poz.653 m2 12,000
RAZEM 12,000
658 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do | m2
d.21.1| 0201-04 osi drogi sposobem recznym
poz.653 m2 12,000
RAZEM 12,000
659 KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 18 | m2
d.21.1{0109-03 0109 | cm
-04
poz.653 m2 12,000
RAZEM 12,000
21.2 Krawezniki
660 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 | m
d.21.2| 0401-08 cm w gruncie kat.lll-1V
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
661] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.21.2| 0402-04
poz.660 * (0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,25) m3 0,900
RAZEM 0,900
662 KNNR 6 0401 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez m
d.21.2 -03 taw na podsypce cementowo-piaskowej
poz.660 m 10,000
RAZEM 10,000
22 Prace elektryczne
22.1| 45231400-9 | Kanalizacja rurowa
663 KNNR 5 0701 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. | m3
d.22.1 -05 -1V - 80% catosci
390,0*0,4*0,8*0,8 m3 99,840
RAZEM 99,840
664| KNNR 5 0701 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 - m3
d.22.1 -02 20% catosci
390,0*0,4*0,8%0,2 m3 24,960
RAZEM 24,960
665| KNNR 5 0907 | Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajgcych w gruncie m
d.22.1 -02 kategorii Ill - FeZn 30x4
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390 m 390,000
RAZEM 390,000
666/ KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 m
d.22.1 0106-01 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu
kanalizacji
117 m 117,000
RAZEM 117,000
667 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 1 m
d.22.1 0106-01 warstwa w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu
kanalizacji
63 m 63,000
RAZEM 63,000
668| KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 1 m
d.22.1] 0106-02 warstwa w ciggu kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w
ciggu kanalizacji
163 + 63 m 226,000
RAZEM 226,000,
669] KNR 5-01 [ Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 m
d.22.1| 0106-02 warstwa w ciggu kanalizaciji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w
ciggu kanalizacji
7 m 7,000
RAZEM 7,000
670 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 1 m
d.22.1] 0106-03 warstwa w ciggu kanalizacji, 3 rury w warstwie, 3 otwory w
ciggu kanalizacji
7 m 7,000
RAZEM 7,000
671 KNR5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.22.1| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
390 m 390,000
RAZEM 390,000,
672 Dostawa kabla YKY 3x2,5 mm m
d.22.1| kalk. wiasna
122 m 122,000
RAZEM 122,000
673 Dostawa kabla YKY 5x1,5 mm m
d.22.1| kalk. wlasna
37 m 37,000
RAZEM 37,000
674 Dostawa kabla YKY 3x1,5 mm m
d.22.1| kalk. wiasna
45 m 45,000
RAZEM 45,000
675 Dostawa kabla YKY 5x2,5 mm m
d.22.1| kalk. wiasna
187 m 187,000
RAZEM 187,000
676 Dostawa kabla YKY 4x2,5 mm m
d.22.1| kalk. wlasna
24 m 24,000
RAZEM 24,000
677 Dostawa kabla YKY 5x6 mm m
d.22.1| kalk. wiasna
62 m 62,000
RAZEM 62,000
678 Dostawa kabla YKY 4x4,0 mm m
d.22.1| kalk. wlasna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
679 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.22.1| 0207-01 wciggane do rur
poz.673 + poz.674 + poz.672 m 204,000
RAZEM 204,000
680 KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 m
d.22.1] 0207-02 wciggane do rur
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poz.675 + poz.676 m 211,000
RAZEM 211,000
681| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.22.1| 0207-03 wciggane do rur
poz.677 + poz.678 m 82,000
RAZEM 82,000
682 Dostawa kabla YKY 5x16 mm m
d.22.1| kalk. wtasna
194 m 194,000
RAZEM 194,000
683|KNNR 5 0713 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.22.1 -03 kanatach zamknietych
poz.682 m 194,000
RAZEM 194,000
684 Dostawa kabla UTP m
d.22.1| kalk. wtasna
235 m 235,000
RAZEM 235,000
685 ZN-97/TP | Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce m
d.22.1|S.A.-040 0503 termoplastycznej o $r. do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji
-01 kablowej
poz.684 m 235,000
RAZEM 235,000
686| KNNR 5 0713 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.22.1 -01 kanatach zamknigtych - ekranowany kabel do falownikow 4x4
mm
27 m 27,000
RAZEM 27,000
687|KNNR 5 0203 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.22.1 -01 wciggane do rur - przewod sterowniczy 3x1,0 mm
184 m 184,000
RAZEM 184,000
688 KNNR 5 0203 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.22.1 -01 wciggane do rur - przewod sterowniczy 3x1,5 mm
44 m 44,000
RAZEM 44,000
689| KNNR 5 0203 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.22.1 -01 wciggane do rur - przewod sygnatowy 5x1,0 mm
80 m 80,000
RAZEM 80,000
690/ KNNR 5 0203 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.22.1 -01 wciggane do rur - przewod sygnatowy 5x0,5 mm
78 m 78,000
RAZEM 78,000
691|KNNR 5 0713 | Uktadanie kabli do komunikacji PROFIBUS DP w rurach, m
d.22.1 -01 pustakach lub kanatach zamknigtych
62 m 62,000
RAZEM 62,000
692 KNR 5-01 [ Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK- [stud.
d.22.1] 0401-02 2 dwuelementowych w gruncie kat. ll|
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
693 KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud.
d.22.1] 0401-10 SKO-2 dwuelementowych w gruncie kat. Il
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
22.2| 45231400-9 | Oswietlenie terenu
694| KNNR 9 1005 | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa kpl
d.22.2 -03 lub wysiegniku
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
695/KNNR 5 0411 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o szt.
d.22.2 -04 objetosci w wykopie do 0.1 m3 pod stupy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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696/ KNNR 5 1001 | Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie szt.
d.22.2 -01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
697|KNNR 5 1003 | Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl.p
d.22.2 -02 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 5 m  |rzew.
18 kpl.p 18,000
rzew.
RAZEM 18,000
698| KNNR 5 1004 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - OPRAWA | szt.
d.22.2 -01 LED
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
699| KNNR 5 1006 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
d.22.2 -01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
700|KNNR 5 1203 | Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 szt.z
d.22.2 -1 mm2 pod zaciski lub bolce yi
48 szt.z 48,000
yi
RAZEM 48,000
701|KNNR 5 1203 | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5  |szt.z
d.22.2 -08 mm2 pod zaciski lub bolce yi
48 szt.z 48,000
yi
RAZEM 48,000
702| KNNR 5 1302 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.22.2 -02
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
703| KNNR 5 1301 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.22.2 -01 niskiego napiecia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
704| KNNR NOO5- | Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy szt
d.22.2| 1304-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
705/ KNNR NOO5- | Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny | szt
d.22.2| 1304-06 pomiar
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22.3| 45317300-5 | Montaz rozdzielnic
706 Adaptacja rozdzielni RG szt
d.22.3| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
707 KNR 5-14 [ Montaz rozdzielni RPG szt
d.22.3] 0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
708 KNR 5-14 | Montaz rozdzielni RRB szt
d.22.3] 0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
709 KNR 5-14 | Montaz rozdzielni RPO szt
d.22.3] 0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
710 KNR 5-14 [ Montaz rozdzielni ROO szt
d.22.3] 0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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711|KNNR 5 0404 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - skrzynki sterowania szt.
d.22.3 -03 miejscowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
712|KNNR 5 0602 | Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach mocowane| m
d.22.3 -02 na wspornikach sciennych na podtozu innym niz drewno - FeZn
25x4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22.4 Instalacja monitoringu
713 Dostawa - kamera TVU zewnetrzna szt
d.22.4| kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
714 KNR AL-01 [ Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU | szt.
d.22.4| 0501-02 zewnetrzna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
225 Osadnik wtérny
715/KNNR 5 0907 | Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie m
d.22.5 -02 kategorii lll - FeZn 30x4
110 m 110,000
RAZEM 110,000
716/ KNNR 5 0611 | Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow szt.
d.22.5 -05 wyroéwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie
lub konstrukcji zbrojenia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22.6 Pompownia osadu
717 KNNR 5 0907 | Montaz uziomow lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie m
d.22.6 -02 kategorii lll - FeZn 30x4
34 m 34,000
RAZEM 34,000
718 KNNR 5 0611 | Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow szt.
d.22.6 -05 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie
lub konstrukcji zbrojenia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
719] KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw do oswietlenia kpl.
d.22.6| 0515-04 pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie
z tworzyw sztucznych z odbtysnikiem-przykrecane kofncowe-
LED36W
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
720/ KNNR 5 0111 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm - m
d.22.6 -01 podtoze betonowe
12 m 12,000
RAZEM 12,000
721)KNNR 5 0212 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.22.6 -01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych- YDY
3x1,5
24 m 24,000
RAZEM 24,000
722)KNNR 5 0301 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany szt.
d.22.6 -03 przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
podtozu betonowym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
723 KNNR 5 0306 | Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.22.6 -05 przygotowanego podtoza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22.7 Budynek odwadniania osadu
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724 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw do oswietlenia kpl.
d.22.7| 0515-04 pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie
z tworzyw sztucznych z odbty$nikiem-przykrecane koncowe-
LED36W
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
725/KNNR 5 0111 | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - m
d.22.7 -03 podtoze betonowe
32+15+50+20 m 117,000
RAZEM 117,000
726/ KNNR 5 0212 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.22.7 -01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych- YDY
3x1,5
60 + 45 m 105,000
RAZEM 105,000
727|KNNR 5 0301 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany szt.
d.22.7 -03 przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
podtozu betonowym
24+4+8+4+16+8+4 szt. 68,000
RAZEM 68,000
728| KNNR 5 0306 | £aczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.22.7 -05 przygotowanego podtoza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
729|KNNR 5 0212 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.22.7 -01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych- YDY
3x2,5
15+50 + 20 m 85,000
RAZEM 85,000
730/ KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.22.7 -05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
731|KNNR 5 0212 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.22.7 -03 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych- YDY 4x4
15 m 15,000
RAZEM 15,000
732|KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.22.7 -12 metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 63 A i przekroju przewodow do 16 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
733| KNNR 5 0404 | Montaz grzejnikow konwektorowych 0,5kW szt.
d.22.7 -01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
734/ KNNR 5 0404 | Montaz grzejnikow konwektorowych 1,0kW szt.
d.22.7 -01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
735|KNNR 5 0502 | Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjna - oprawa LED kpl.
d.22.7 -02 3w
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
736| KNPnRPDE | Montaz instalacji uziemiajgcej i zerowania z bednarki-do prasy m
d.22.7 51-112a
3 m 3,000
RAZEM 3,000
22.8 Budynek techniczny
737|KNNR 5 0301 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany szt.
d.22.8 -03 przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
podtozu betonowym
27*4 szt. 108,000
RAZEM 108,000
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738 KNR-W 4-03 | Demontaz opraw oswietleniowych kpl.
d.22.8| 1134-02
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
739 KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw bez zadtawiania przewodu- | kpl.
d.22.8| 0514-05 zawieszanych - koncowych -LED36W
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
740] KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw bez zadtawiania przewodu- | kpl.
d.22.8| 0514-05 zawieszanych - koncowych -LED38W
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
741| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw bez zadtawiania przewodu- | kpl.
d.22.8| 0514-05 zawieszanych - koncowych -LED18W
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
742] KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw bez zadtawiania przewodu- | kpl.
d.22.8] 0514-05 zawieszanych - koncowych - plafon LED21W
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
229 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
743 Aktualizacja systemu SCADA kpl
d.22.9| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23 Utwardzenie terenu - oczyszczalnia
23.1 Droga
744] KNR-W 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.23.1 0119-01 cm za pomoca spycharek
365 m2 365,000
RAZEM 365,000
745 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.23.110101-01 0101 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 42 cm
-02
poz.744 m2 365,000
RAZEM 365,000
746] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.23.1| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.744 m2 365,000
RAZEM 365,000
747 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.23.1|0104-07 0104 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
-08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.745 m2 365,000
RAZEM 365,000
748 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po m2
d.23.1]0109-03 0109 | zageszczeniu 15 cm
-04
poz.745 m2 365,000
RAZEM 365,000
749] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.23.1/0105-07 0105 | mechanicznym - 4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-08
poz.745 m2 365,000
RAZEM 365,000
750 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 | m
d.23.1| 0401-08 cm w gruncie kat.lll-1V
200 m 200,000
RAZEM 200,000
751 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.23.1] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.750 m 200,000
RAZEM 200,000
752| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna | m2
d.23.1 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.744 m2 365,000
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RAZEM 365,000
23.2 Chodnik
753 KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 | m2
d.23.2| 0119-01 cm za pomoca spycharek
455 m2 455,000
RAZEM 455,000
754 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.23.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.753 m2 455,000
RAZEM 455,000
755| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy | m2
d.23.2| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.753 m2 455,000
RAZEM 455,000
756 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci| m2
d.23.2] 0114-01 po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.754 m2 455,000
RAZEM 455,000
757 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.23.2| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
poz.754 m2 455,000
RAZEM 455,000
758| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 | m
d.23.2| 0401-02 cm w gruncie kat.lll-1V
640 m 640,000
RAZEM 640,000
23.3 Wywoz ziemi
759] KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.23.3|/0109-06 0109 | 10 km (grunt kat. III)
-08
poz.753 * 0,15 + poz.754 * 0,2 + poz.744 * 0,15 + poz.745 * m3 367,300
0,42
RAZEM 367,300
760 Koszt utylizacji ziemi m3
d.23.3| kalk. wtasna
poz.759 m3 367,300
RAZEM 367,300
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1 Komora kraty koszowej rzadkiej-Obiekt nr.1
2 Komora kraty panelowo-tasmowej-Obiekt nr.2
3 Pompownia gtéwna-Obiekt nr.3 i 4
4 Ob.nr 5-sitopiaskownik;Ob.nr 6-kratopiaskownik
5 Reaktor biologiczny-Obiekt nr.7 i 8
6 Ob.nr 9-osadnik wtérny |
7 Ob.nr 10-osadnik wtérny I
8 Komora tlenowej stabilizacji osad-Obiekt nr.12
9 Budynek odwadniania osadu-Obiekt nr.15
10 Ob.nr 16;0b.nr 17 - Magazyn osadu
11 Plyta fundamentowa pod stacje zlewna-obiekt nr.18
12 Ob.nr 19-zbiornik od$wiezania $ciekéw dowozonych
13 Komora rozdziatu-Obiekt nr.21
14 Komora zbiorcza sciekéw-Obiekt nr.22
15 Komora rozdzielcza sciekéw-Obiekt nr.23
16 Zbiornik retencyjny-Obiekt nr.25 i 26
17 Pompownia wody deszczowej-Obiekt nr.28
18 Dostawa i montaz szlabanu automatycznego-Obiekt nr.30
19 Rurociggi technologiczne
20 Technologia
21 Ptyta najazdowa
22 Prace elektryczne
23 Utwardzenie terenu - oczyszczalnia
Spis tresci
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